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文件和资源
 
 

产物环境合规
 

合规 
 

 
多部分产品合规性声明

Eu RoHS

REACH SVHC

Low-Halogen
 
多部分行业合规性文件

IPC 1752A Class C

IPC 1752A Class D

Molex Product Compliance Declaration

IEC-62474

chemSHERPA (xml)
 
欧盟 RoHS 合格证书
 

产品详情
 

常规 
 

产品编号 : 2000960201

Product Description : TAK50 Receptacle
Terminal, Unsealed, S-Grip, D-Wind, Left
Reel Payoff

系列号 : 200096

状态 : Obsolete

Product Category : Crimp Terminals

GADSL/IMDS Duty-To-Declare

China RoHS Product not active

EU ELV Product not active

Low-Halogen Status Product not active

REACH SVHC Not Contained per D(2023)3788-DC
(14 Jun 2023)

EU RoHS Compliant per EU 2015/863

状态 Obsolete

https://www.molex.com/zh-cn/products/part-detail/2000960201
https://www.molex.comnull.html
https://tools.molex.com/molex/electrical_model/MultiPartComplianceDocuments.action?pn=2000960201
https://www.molex.com/bin/molex/rohspdf?partNumber=2000960201
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类别 Crimp Terminals

系列 200096

说明 TAK50 Receptacle Terminal,
Unsealed, S-Grip, D-Wind, Left

Reel Payoff

应用 Automotive, Signal, Wire-to-Board

个评论 Stainless Steel Hood/Sleeve

产品系列 stAK50h Connection System

产品名称 TAK50

UPC 191128074735

每触点最大电流 3.0A

电压 - 最大 14V DC

耐用性(插拔次数) - 最多次数 10

性别 女

夹具代码 S

材料 - 金属 Copper Alloy, Stainless Steel

材料 - 接合部位电镀 Tin

净重 0.055/g

包装形式 Reel

终端界面类型 Crimp or Compression

导线绝缘直径 0.95-1.05mm

线径规格 (AWG) 不适用

线缆尺寸mm² 0.13

描述 产品编号

Extraction Tool for stAK50h Crimp
Terminals

2002221600

https://www.molex.com/zh-cn/products/part-detail/2002221600

