
無鉛焊錫對應溫度可調節電烙鐵 RX-760AS 

 

新開發的長壽焊嘴發熱芯一體型焊嘴,適用于大熱容量無鉛焊錫。 

 

自由溫度設定 

RX-760AS 能在 200－500℃大範圍進行溫度設定,數位顯示設定溫度,溫度設定簡單、精確。 

出色熱恢復力。 

 

 采用新設計的焊嘴發熱芯一體型焊嘴,大熱負荷時,快速升溫。亦可在較低溫

度下作業,减少對小型電子元件的熱衝擊。 

焊嘴溫度測溫感測器 

焊嘴部裝有溫度感測器,精確測定焊嘴溫度。 

操作簡單 

本體與 RX-760AS 或 RX-701/711 系列可上下重叠放置,組合

使用,節省空間。焊嘴與 RX-932AS 通用。電烙鐵手柄手感極

好,操作方便。焊嘴采用介面式構造,交換簡單,維修方便。 
 

 

 

 

鎖定防護罩(PAT.) 

鎖定防護罩, 可防止操作者由于疏忽而改變設定,實現安全可靠管理。 
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規  格 

型    號 RX-760AS 

額定電壓 110V, 220V AC 50/60Hz 

耗電量 72W 

電烙鐵電壓 24V AC 70W 

溫度設定範圍 200—500°C 

溫度錶示 100MΩ以上 

絕緣電阻 (500V DC) Over 100MΩ 

電烙鐵 全長 200mm 
尺寸 

本體 146(L)×115(W)×98(H)mm 

電烙鐵 約 40g(除電源綫) 
重量 

本體 約 1.8kg(除電源綫) 

漏電電壓 2mV 以下 

地綫電阻 2Ω以下 

電烙鐵至控制器間綫長 1.2m 

電源綫長 1.2m (3 芯、帶地綫插頭) 

配件 電烙鐵台 ST-77 插座插頭  

 

user
新建印章



交换焊嘴(传感器·发热芯一体化型) 

 
 电烙铁单元 RX-932GAS 
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