
賽威樂 LF2000 數位式智能控溫無鉛烙鐵 

 

特點 

z 鋁合金外殼設計，結構強化，散熱佳，並可有效防止電磁干擾 

z 面板角度符合人體工學，大尺寸屏幕及按鍵使閱讀和操作更方便舒適。 

z 超小型立式機身，大大節省佔用空間。焊筆採用小型握把，握感舒適。 

z 焊接溫度密碼鎖定，方便生產管理。通過按鍵可校正溫度，操作方便。 

z 休眠及斷電功能：無焊接動作時，20 分鐘後進入休眠狀態，溫度降至 200℃進入休眠狀態後 40 分鐘不使用，將

自動切斷發熱體電源，以節省能源、保護烙鐵頭，並確保安全。 

z 發熱體採用 AC32V 低壓供電，絕對安全。 

z 零電壓開關電路，無雜訊干擾。 

z 烙鐵筆電線採用耐高溫矽膠線，不燃燒。 

產品規格  

型號 LF-2000 智慧型控溫烙鐵 

電線電壓 230V/50Hz 115V/60Hz 

電源保險絲 T1A(慢速型) T2A(慢速型) 

輸出功率 100W 

溫度設定範圍 200℃~450℃(392℉~842℉) 

溫度修正範圍 +99℃~-99℃/+99℉~-99℉ 

攝氏度 200℃/華氏度 392℉ 出廠設置 

溫度修正值”00” 

外型尺寸 111*158*137mm(W x H x D) 

重量 1.4KG 
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