
Saia-Burgess 微動開關, 滾輪杠杆類型,
翼片端, 觸點額定電流 10 A @ 250 V 交流,
單刀單擲

 製造商零件編號 42681

 Saia-Burgess 故障保護，正向斷開

開關作用確保 SPST-NC 觸點強制打開（即便是焊接）

觸點材料：銀 + 銀氧化鎘

Faston 端子 6.3x0.8mm
可選柱塞型、杠杆型和滾輪杠杆型

外殼材料：玻璃纖維加強聚醯胺（PA 6.6）
尺寸：高 15.9mm x 寬 10.1mm x 直徑 28mm

認可

UL;CSA

Saia-Burgess 微型開關

Saia-Burgess 是一個單極單擲 (SPST) ，常閉微開關。它也稱為快照操作開關。它通過使

用彈簧杆打開和關閉裝置內部的一組內部觸點來操作。它有一個模擬的滾子杠杆執行器。需

要 5N 的工作力才能使彈簧通電。工作電流額定值為 10A

特點和優勢

•緊湊設計和接線端子 Terminal
•高性能

•它是故障安全和積極的中斷

• 低成本

•工作溫度範圍在 -40 ° C 至 85 ° C 之間

•銀合金和鎳合金用作接觸材料

•額定電壓為 250V 交流

應用

• 汽車

• 電子設備
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認證

• IP40 等級

產品技術參數

屬性 數值

執行器類型 滾輪杠杆

接端類型 翼片

觸點額定電流 10 A @ 250 V 交流

觸點配置 單刀單擲

IP 防護等級 IP40

操作力 5 N

最低工作溫度 -40°C

最高工作溫度 +85°C

觸點材料 銀 (固定) ，銀鎳 (活動)

外殼材料 玻璃纖維增強尼龍

機械壽命 10^6Operations

釋放力 5.5N
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