
產品主要功能： 

1.測試充電器:對應充電器標出參數，搭配負載來測試其最大輸出電流和好壞 

2.測試資料線:同樣的手機和充電器，不同的資料線對比哪根線充電比較快（另

外一種測試方法諮詢客服） 

3.測試充電寶:充電寶充滿電，在用負載快速放電就能得出充電寶能裝多少毫安

培容量 

4.手機快充協定支援參數表:本產品內部協定和資料線一樣是直通的，原本手機

快充實際充電多少我們顯示多少，不會對原本快充做出改變的 有購買過的客戶

曬圖各種快充充電在買家秀裡面，可查看使用者實際使用情況。 

5.測試手機電池容量： 

手機充電電壓是 5V或 9V，而手機電池內部電壓是 3.7V左右。按照物理學：電

流 X時間=容量。 手機在 5V或 9V 的充電時，充滿時間比 3.7V的的時候更

快。所用時間減少了，所以通過容量公式計算出來也會有減少。這個時候就按

照另外一個物理公式，電量 Wh÷3.75V 手機電池電壓=容量值；測試出來的容量

再乘以 90%效率，就接近手機電池容量（充電寶電池同理）    

 

比如測試電量是 27Wh，套用公式：27Wh（電量）÷3.75V(電池電壓）×90%

（轉化效率）=6.48Ah×1000=6480mah 

產品亮點： 

1. 採用 7.0A 大電流 USB介面，可實現 7.0A大電流測量，不易因過熱燒毀 USB

介面。 

2. 快充識別幾乎涵蓋所有快充協議，包含華為 FCP、SCP，滿足華為手機用

戶。 

3. 加入時間測量，最高 100小時，時分秒直觀顯示，無需再用手機計時。 

4. 1毫歐採樣，真正實現充電幾乎不影響原本快充電流，減少損耗。 

5. 按一下在（Screen rotation）介面螢幕可旋轉，方便多角度查看。 

6. 多介面顯示，滿足不同使用者使用情況。 

7. 軟校準技術，讓客戶收到就能直接使用的準確檢測儀。 

8. 斷電記憶功能，資料一鍵清零，螢幕可 180°翻轉，多功能一屏數顯 

9. 真 IPS 高清數顯彩屏，顯示出資料清晰美觀，顏色鮮豔，大大延長使用壽命 
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   升級後的 U96P更多功能可以收到享受！ 

溫馨提示： 

1）升級版的 U96P 款式現在規格支援最大電壓是 32V,最大電流 6.5A的 180W功

率，本次升級了 USB口是 OPPO的 5P 大電流介面，不過有些華為充電器是 4P的

介面，如果發現接觸不夠好造成電流小或者不通電，這時請嘗試拔出來一小段

可以更好的接觸性和相容性；（USB 口于元旦後再度修改了模具，相容性已經

再度提高，後續這個情況應該已經被改善） 

2）除此之外，本次還優化了按鍵操作邏輯：按鍵按一下介面迴圈切換；快速按

兩下容量清零，三擊電量清零，四擊時間清零，按鍵長按累積的資料全部清

零；在 Screen rotation 介面長按是螢幕翻轉；當看到型號是 U96P時，請

按此說明進行按鍵操作，謝謝！ 

我們用的是 M0 內核 32位元 ARM架構的晶片與金屬殼材料的 IPS彩色顯示幕，

無論是 MCU運行速度與顯示色彩絢麗度明亮度等性能達到更高的行





 

 



注意！帶藍牙數傳版才能和手機電腦連線和升級功能 

下載連結：https://pan.baidu.com/s/1Wwn6j_4Ax-lqFtWC5EnuXg  

 提取碼：2233    

安卓手機和電腦軟體可以點擊上面連結找到對應型號下載軟體 APP（型號是

U96P-B） 

蘋 果 手 機 在 蘋 果 商 店 搜 索 :E_test 即 可 下 載







 

 


