
公司品牌：ADT（爾達特)電子 

產品型號：R11SF-WK，R11SR-WK 

產品名稱：PCI-E 顯卡延長線 

線材長度：25cm,35cm,45cm,60cm 

頻寬速度：PCIe 3.0x1 gen3 ; 8G/bps （Max.) 

使用限制：商品僅供專業工程師使用，普通使用者不支援使用，

3 年前的老設備不支援，請勿購買。 

友情提示：本商品相容問題多，顯卡延長外置或私下改裝存在技

術問題需有經驗的工程師操作使用，不正確組裝或不當操作會燒

毀你的設備。非專業工程師禁止使用。 

線長說明：本店的線材長度是指可視線材的部份，不包含 PCB

以及連接器。 ADT 挖礦系列產品依外形有不同型號，說明如下： 
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產品優勢： 

一．線材優勢，使用德國專利進口線材，使用高品質 PCIe 連接

器，高頻支持 PCIe 3.0 8G/bps 穩定轉輸。BIOS 不需要調設降

速，線材芯線包含電源，配合挖礦型主機板延長線不需要外接電

源，插了顯卡直接用 

二．線長優勢，從 2 釐米到 2 米都可以接受訂做，本店銷售的轉

接線，線材阻抗低，60 公分以內的線長可以穩定支持 PCIe3.0

全速。 



三．差分信號無過孔設計，不存在寄生電容及寄生電感的信號衰

減干擾問題， 更不會有 CAF 微短路現象，PCB 選用高頻低阻的

優質材料，PCB 做工精密，PCB 使用高 TG 板材，銅材厚度加厚

到 1oz， 金手指鍍金含量足，鍍金足導電性能好，可降低氧化

生銹阻抗升高而造成的死機藍屏問題。 銅厚加厚可以滿足挖礦

顯卡的 PCIe 高電源耗電問題。 產品經久耐用。 

四．選用高品質連接器，連接器開口設計，除了 x1 以外， 也可

以插入 x４ x8 x16 的板卡顯卡，板卡硬體相容性強。產品簡單

易用，100％通電發貨測試。故障率低於千分之 5 

五．PCB 矮化及加胖設計，矮化不會卡到顯卡，加胖加長設計讓

板卡更容易安裝，損壞機率低。 

  

產品實拍 

R11SF-WK（焊電源線） 

 


