
KONTAKT VIDEO  90 影音設備（磁頭）清潔劑 

產品特性 

z 透明噴劑，揮發速度快、溶解、清潔能力強。 

z 適用溫度範圍：＜65℃ 

產品簡介 

z V-90 具有極低的表面張力，清潔後不會有殘留物。 

z 影音設備近年來精密程度日新月異，即使是小塵埃也會使音質及影像受到極大的

干擾，V-90 可輕易清潔影音磁頭。 

產品功能 

1.延長式噴管適合細部清潔，可深入不易清潔部位執行保養工作。  

2.定期用於磁頭保養可保持畫質清楚、音質清晰。 

3.其物理、化學特性及化學作用可溶解積壓在磁頭、磁溝細縫中極硬的塵埃污垢。 

4.非導體、不導電，快乾且不留殘渣，確保使用時的高度安全性。 

技術資料 

 閃點  < 0°C  

 蒸發速度 (乙醚 = 1)  10 

 沸騰溫度範圍  40°C~65°C 

 密度   0.67g/cm2 

 表面張力  17mN/m 
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適用對象 

1.適用於任何具有磁頭之機器，諸如錄放影機、光碟機、汽車音響、隨身聽，或因

存放不當而發黴之磁帶、光碟。 

2.適合清潔觸控式感測器及袖珍型磁片。 

3.電器設備、電子器材、手提式攝放影機、感測器。 
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