
美式透明針筒

1、無斜度針筒內孔配合原裝活塞提供無殘膠且穩定之一致性出膠。

2、厚度 HDPP材質一體成型針筒防止針筒破裂及可在 100psi高壓下連續操作而無

慮安全。

3、雙螺牙設計與針頭堅固鎖緊。

4、針筒帽緣雙凸設計防止套頭組件松脫，針筒適配器輕鬆安裝使用。

5、惰性 HDPE塑膠成型雙括刀式活塞設計可清除孔壁上的殘膠，防止流體受到污

染，防止針頭滴漏及垂流。針筒尚可避免 UV膠硬化。

6、無脫模劑製造，令針筒不被脫模劑污染，以致於污染你的膠水，降低膠水粘接強

度。

7、配合針筒頭塞，活塞，具完整螺紋可密封針筒開口，內部結構密封防止外界污染。

8、HDPP塑膠材質在冷凍狀態不會龜裂。

9、360安全螺紋設計確保緊密鎖付於針筒上不脫落。

10、無毛邊針頭前端流暢的吐膠。精密的針孔則精確的點膠效果。

參數：

3CC/3ML 外徑：11.55M 內徑：9.55MM 長度：73.7MM

5CC/5ML 外徑：14.6MM 內徑：12.6MM 長度：70MM

10CC/10ML 外徑：18.55M 內徑：15.7MM 長度：90.5MM

30CC/30ML 外徑：25.7M 內徑：22.5MM 長度：118.15MM

55CC/55ML 外徑：25.7M 內徑：22.5MM 長度：175MM

100Y-66
新建图章


