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参见 TM-505/510 (E4158) 产品样本

J

TM-505

TM-510

角度分度值

TM-500
176 系列 — 工具显微镜

三丰公司 TM 系列工具显微镜适于测量加

工工件的直径和角度，安装可检测螺丝和

齿轮形状。小型化设计，十分适于在车间

等狭小空间使用。

特点

• 转动刻度盘，对准十字线分划板与工件

图像，实现角度测量。

• 照明强度可调。

技术参数
观察图像 : 正像

光管 : 单目目镜 (屈光度可调) 
俯角 : 30º 
分划板 : 90º 十字线分划板

  (176-126)
角度分度值 : 范围 : 360º 

最小读数 : 6' (使用游标)
目镜 : 15X (176-116), 视场范围 : 13mm 

可选 : 10X, 20X
物镜 : 2X (176-138), 工作距离 : 67mm 

可选 : 5X, 10X
总倍率 : 30X
透射照明

 • 光源 :  钨丝灯泡 (24V, 2W)
 • 功能 : 带有绿色滤光片 , 光强度可调

表面照明 :
 • 光源 : 钨丝灯泡 (24V, 2W)
 • 功能 : 光强度可调

电源 : 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
重量 : 13.5g (14.5kg: TM-510)
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性能参数

型号 TM-505 TM-510
货号 176-811* 176-812*
XY 工作台行程范围 50 x 50mm 100 x 50mm
测量方法 微分头 (选件) 微分头 (选件)
浮动功能 — —

XY 工作台面尺寸 152 x 152mm 240 x 152mm
工作台有效范围 96 x 96mm 154 x 96mm
最大工件高度 115mm 107mm
台面最大承重 5kg 5kg
备注 — —

*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, CED 适于 CEE, CEE 适于 BS,D 适于 CEE, DC 适于 CCC, E 
适于 BS, K 适于 EK, 无后缀适于 JIS/100V

 注：D 和 E 与 CE 不兼容

尺寸

单位 : mm

选件
176-115: 10X 目镜 (视场范围 : 13mm)
176-116: 15X 投影镜头组 *
176-117: 20X 目镜 (视场范围 : 10mm)
176-139: 物镜 , 5X (W.D.: 33mm, N.A.: 0.10)
176-137: 物镜 , 10X (W.D.: 14mm, N.A.: 0.14)
164-161: Digimatic 微分头 

(测量范围 : 50mm, 读数 : 0.001mm)
164-162: Digimatic 微分头 
 (测量范围 :2"/50mm, 读数 :.00005"/0.001mm)
152-390: X 轴微分头  

(测量范围 : 50mm, 读数 : 0.005mm)
152-389: Y 轴微分头  

(测量范围 : 50mm, 读数 : 0.005mm)
152-391: X 轴微分头  

(测量范围 : 2", 读数 : .0001")
152-392: Y 轴微分头  

(测量范围 : 2", 读数 : .0001")
611635-041: 矩形量块 (25mm)
611675-041: 矩形量块 (50mm)
611201-241: 矩形量块 (1")
611202-241: 矩形量块 (2")
383038: 卤素灯泡 (24V, 2W)
176-204: 适于 Z 轴测量的指针式千分表附件

965013: 适于 Digimatic 微分头的 SPC 电缆

固定和工作台附件

990561: 工件夹 (2 个／套)
176-106: 适于 TM-505 旋转工作台 (有效直径 :66mm)
172-196: 适于 TM-510 旋转工作台 (有效直径 :100mm)
176-105: 适于 TM-505 的旋转式中心架 

(最大工件直径 : 70mm)
172-197: 适于 TM-510 的旋转式中心架 

(最大工件直径 : 80mm)
172-378: 带有夹钳的 V 型块 

(最大工件直径 : 25mm)
176-107: 带有夹钳的支架

照明元件

176-366: 环形光纤照明装置

176-203: 双灯反射照明器

176-344: 双光纤照明装置

分划板

176-111: 同心圆 
 (ø4mm 以下、0.05mm 半径增量)
176-135: 同心圆 (ø.2" 以下、.01" 半径增量)
176-113: 55º 角
176-114: 60º 角
176-109: 公制螺纹 (间距 = 0.25 - 1mm)
176-110: 公制螺纹 (间距 = 1.25 - 2mm)
176-140: ISO 公制螺纹 (间距 = 0.075 - 0.7mm)
176-141: ISO 公制螺纹 (间距 = 0.75 - 2mm)
176-142: ISO 统一标准螺纹 (80 - 28TPI)
176-143: ISO 统一标准螺纹 (24 - 14TPI)
176-144: ISO 统一标准螺纹 (13 - 10TPI)
176-123: 统一标准螺纹 (80 - 28TPI)
176-124: 统一标准螺纹 (24 - 14TPI)
176-125: 统一标准螺纹 (13 - 10TPI)
176-120: 惠式螺纹 (60 - 26TPI)
176-121: 惠式螺纹 (24 - 18TPI)
176-122: 惠式螺纹 (16 - 11TPI)
176-127: NF 螺纹 (80 - 28TPI)
176-128: NF 螺纹 (24 - 14TPI)
176-129: NF 螺纹 (13 - 10TPI))
176-130: 14.5º 渐开线齿轮 (标准齿条型)
176-112: 20º 渐开线齿轮 (标准齿条型)
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90˚ 链线

线宽 : 5µm
(标准附件)

技术参数
观察图像 : 正像

光管 (选件): 单目目镜或双目目镜 (俯角 : 25º), 
十字投影法 , 带有 TV 插板 , 光通比 
(目镜 /TV 插板 : 50/50)

目镜 (选件): 10X, 15X, 20X
物镜 : 3X (375-037), W.D.: 72.5mm 

可选 : 1X, 5X 10X, 20X, 50X, 100X
透射照明

 • 光源 :  卤素灯泡 (12V, 50W)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的远心照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 无级亮度调节 
表面照明

 • 光源 :  卤素灯泡 (12V, 150W)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的科勒照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 无级亮度调节 
显示装置 :
 • 轴数 :  2 轴 (MF-A 型) 或 3 轴 (MF-B 型)
 • 分辨率 : 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / 

.0001" / .00005" / .00001"
 • 功能 : 调零 , 方向转换 , 数据输出 
  (通过 RS-232C 接口)
电源 : 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
重量 : 65.5kg (505C, 1010C) / 69.5kg (2010C) / 

130kg (2017C) / 138kg (3017C) /  
144kg (4020C)

MF-B2017C

XY 工作台移动范围 : 200 x 170mm
(带有选件双目目镜)

使用带有 2 个目镜安装槽的

滑动型目镜转换盘选件 (工厂

设置选件)

3X 目镜分划板
12AAG838 (12AAG878): 十字线 (7µm 宽)
12AAG836 (12AAG877): 十字线 (5µm 宽)
12AAG873 (12AAG876): 十字线 (3µm 宽)
12AAG839 (12AAG879): 十字线和 45º 角
12AAG840 (12AAG880): 十字线分划板和 60º 角
12AAG841 (12AAG881): 蔡氏型图

12AAG842*: 20mm 读数尺 (分度值 0.1mm)
12AAG843*: 同心圆 (ø1.2 - ø18mm)
12AAG844*: 10mm 读数尺 (分度值 0.1mm)
12AAG845*: 5mm 读数尺 (分度值 0.05mm)
12AAG846*: 10x10mm 网格线 (最小 1mm)
12AAG847*: 公制螺纹 (P = 0.25-1.0)
12AAG848*: 公制螺纹 (P = 1.25-2.0)
12AAG849*: 渐开线齿轮 (14.5º), 模数 = 0.1 - 1.0
12AAG850*: 渐开线齿轮 (20º), 模数 = 0.1 - 1.0
12AAG851*: 统一标准螺纹 (80 - 28TPI)
12AAG852*: 统一标准螺纹 (24 - 14TPI)
12AAG853*: 统一标准螺纹 (13 - 10TPI)
12AAG854*: 同心圆 (ø.01" - ø.2")
(  ): 适于 MF-U 型 , *: 兼容 MF/MF-U 提供分划板插板

分划板插板

(标准附件)

可选 XY 工作台类型

MF 测量显微镜具有可扩展性，如与三丰 
公司 Vision Unit 一起使用可提高其性能，

或者可在 PC 中进行数据管理，从而确保提

高效率。

特点

• 可观察清晰无闪光正像，且视场开阔。

• 测量精度在同类设备中最高

 (符合 JIS B 7153 标准)。

• ML 系列，专门为 MF 系列设计的高 -NA
目标 (长工作距离型)。

• 照明装置 (反射／透射) 可选用高亮度 LED
灯泡或卤素灯泡 (必选)。

• 利用可变孔径光阑即光圈 (反射／透射) 可
在无光衍射时进行观察测量。

• 各类标准工作台的尺寸最大达到 400 × 
200mm。

• 快速释放装置便于在测量工件大或测量

工件数量多时快速移动工作台。

• 粗调／细调给进手柄两端均按标准装配，

便于精确聚焦与观察测量，不受用左手

或右手习惯的影响。

• 高倍放大目镜，观察倍数高达 2000X。
• 标准测量显微镜，配有种类繁多的可选附

件，包括 Vision Unit 影像装置与各种 CCD
数码相机。

MF
176 系列 — 测量显微镜

适于 MF-U 型

适于 MF 型号
505C: 50 x 50mm 1010C: 100 x 100mm 2010B: 200 x 100mm

3017C: 300 x 170mm 4020C: 400 x 200mm
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性能参数

型号 (XY 工作台尺寸) 505C 1010C 2010C 2017C 3017C 4020C
货号 * MF-A 176-661* 176-662* 176-663* 176-664* 176-665* 176-666*

MF-B 176-681* 176-682* 176-683* 176-684* 176-685* 176-686*
XY 工作台行程范围 50 x 50mm 100 x 100mm 200 x 100mm 200 x 170mm 300 x 170mm 400 x 200mm
Z 轴移动范围 150mm 150mm 150mm 220mm 220mm 220mm
调焦方式 手动调焦 (粗调焦 : 30mm/rev., 微调焦 : 0.2mm/rev.)
测量方法 线性编码器 (2 轴型 : X / Y 轴 , 3 轴型 : X / Y / Z 轴 )
分辨率 ( 可转换 ) 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / .0001" / .00005" / .00001"
测量精度 (20ºC 时) XY 轴 : (2.2+0.02L)µm, L 为无负载测量长度 (mm), JIS B 7153
指示精度 (20ºC 时) Z 轴 : (5+0.04L)µm, L 为测量长度 (mm)
浮动功能 带有快速释放功能的 X 和 Y 轴

XY 工作台台面尺寸 280 x 280mm 280 x 280mm 350 x 280mm 410 x 342mm 510 x 342mm 610 x 342mm
载物玻璃有效尺寸 180 x 180mm 180 x 180mm 250 x 150mm 270 x 240mm 370 x 240mm 440 x 240mm
旋转功能 — — — ±5˚ (左) ±5˚ (左) ±3˚ (左)
台面最大承重 10kg 10kg 10kg 20kg 20kg 15kg
最大工件高度 150mm 150mm 150mm 220mm 220mm 220mm

* 在货号后加上以下后缀 (如 : 176-661-10): -10 适于英国手动用户 11 适于中国手动用户 , 无后缀适于日本手动用户

尺寸

单位 : mm

设备类型 MF-A MF-B
测量系统 X 和 Y 轴 (2 轴型) X, Y 和 Z 轴 (3 轴型)

合适的照明装置 发光二极管 卤素灯 
货号 176-345* 176-347*

*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, C 适于台湾 , D 适于 CEE, DC 
适于 CCC, E 适于 BS, K 适于 EK, 无后缀适于 JIS/100V

可选设备类型

照明装置

选件
176-392: 10X 单目目镜

176-393: 10X 双目目镜套装

378-856: 10X 目镜套装 (视场范围 : 24mm)
378-857: 15X 目镜套装 (视场范围 : 16mm)
378-858: 20X 目镜套装 (视场范围 : 12mm)
375-043: 量角目镜 (10X)
176-313: 数显量角目镜 (10X)
375-036-2: 1X 物镜 (W.D.: 61mm, N.A.: 0.03)
375-037-1: 3X 物镜 (W.D.: 77mm, N.A.: 0.09)
375-034-1: 5X 物镜 (W.D.: 61mm, N.A.: 0.13)
375-039: 10X 物镜 (W.D.: 51mm, N.A.: 0.21)
375-051: 20X 物镜 (W.D.: 20mm, N.A.: 0.42)
375-052: 50X 物镜 (W.D.: 13mm, N.A.: 0.55)
375-053: 100X 物镜 (W.D.: 6mm, N.A.: 0.7)
176-314-1: 滑动型物镜转换器 (2-mount, parfocal)
176-314-2: 滑动型物镜转换器 (2-mount, mag. adjusted)
12AAA643: ND2 型彩色滤光片 (透射 / 表面)
12AAA644: ND8 型彩色滤光片 (透射 / 表面)
12AAA645: GIF 型滤光片 (透射 / 表面)
12AAA646: LB80 型彩色滤光片 (透射 / 表面)
375-054: 0.5X 相机转向镜 (带有 C-mount 适配器)
970441: C-mount 适配器

513667: 卤素灯泡 (24V, 50W)
12BAB345: 卤素灯泡 (长使用寿命型 , 24V, 50W)
176-308: 防震台架

176-309: 安装台架

375-056: 读数尺

12AAA165: 镜头清洗工具

12AAA846: 脚踏开关

照明元件 (参见 J-25 页)
176-351-6: 斜面表面照明装置

176-367-2: LED 环形照明装置

176-343: 双光纤照明装置

176-366: 环形光纤照明装置

12AAG806: GIF 型彩色滤光片 (适于光纤照明装置)
12AAG807: LB80 型彩色滤光片 (适于光纤照明装置)

固定和工作台附件 (参见 J-15 页)
176-107: 带有夹钳的支架 *
172-378: 带有夹钳的 V 型块 * 

(最大工件直径 : 25mm)
172-197: 旋转式中心支架 * 

(最大工件直径 : 80mm)
176-305: 带有微调旋钮的旋转工作台，适用于 

505C/1010C/2010C 型号

176-306: 带有微调旋钮的旋转工作台，适用于 
2017C/3017C/4020C 型号

* 2010B 型号需要与固定适配器 (176-310) 配合使用

   2017B/3017B/4020B 型号需要与固定适配器 (176-304) 配合使用

QM-Data200
2-D 数据处理器 
(参见 J-14 页)
12AAA807: 连接电缆套装

Focus pilot FP-05
辅助聚焦系统 
(参见 J-24 页)

Vision Unit
基于 PC 的视像测量系统 
(参见 J-28 页)
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MF-U
176 系列 — 高倍率多功能测量显微镜

特点

• 可观察清晰无闪光正像，且视场开阔。

• 测量精度在同类设备中最高

 (符合 JIS B 7153 标准)。

• 证明高 -NA 目标来自于 FS 光学系统 (长工

作距离型)。

• 金属和测量显微镜的功能相结合，提供

了高分辨率观察和高精度测量的方法。

• 照明装置 (反射／透射) 可选用高亮度 LED
灯泡或卤素灯泡 (必选)。

• 利用可变孔径光阑即光圈 (反射／透射) 可
在无光衍射时进行观察测量。

• 各类标准工作台的尺寸最大达到

 400 × 200mm。

• 快速释放装置便于在测量工件大或测量

工件数量多时快速移动工作台。

• 高倍放大目镜，观察倍数高达 4000X。
• 低噪音设计。

技术参数
观察图像 : 正像

光管 : Siedentoph 型 (可调瞳距 : 
  51 - 76mm),1X 光管镜头 , 双目目

镜 (俯角 : 30º), 十字投影法 , 带有

TV 插板 , 光通比 (目镜 /TV 插板 : 
50/50)

目镜 : 10X (视场直径 : 24mm),  
 可选 : 15X, 20X

转盘 (选件): 手动或电动旋转盘

物镜 (选件): 从 1X - 100X 的 M / BD Plan Apo 物
镜 (参见 J-36 页) 

透射照明

 • 光源 :  卤素灯泡 (12V, 50W)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的远心照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 无级亮度调节

表面照明

 • 光源 :  卤素灯泡照明选件 (光纤冷光照明)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的科勒照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 无级亮度调节

显示装置 :
 • 轴数 :  2 轴或 3 轴
 • 分辨率 : 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / 

.0001" / .00005" / .00001"
 • 功能 : 调零 , 方向转换 , 数据输出 
  (通过 RS-232C 接口)
电源 : 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
重量 : 65.5kg (505C, 1010C) / 69.5kg (2010C)
  / 130kg (2017C) / 138kg (3017C) /
  144kg (4020C)

可选 XY 工作台类型

MF-UB3017C

XY 工作台移动范围 : 300 x 170mm
(带有可选旋转盘、目镜和光纤照明)

偏光观察： 
观察过滤后只有一个方向振动的光。适于观察具有特

殊光学特性的材料，如矿石和液晶。

微分干涉对比观察：

在检测金属、液晶和半导体表面的微小划痕和台阶时

十很有效。

暗视场观察：

挡住直射到物体上的光，只观察散射光，通过高对比

度能观察到在亮视场看不到的划痕和粉末。

亮视场观察：

最普通的观察方式，直接观察从工件表面反射的光。

505C: 50 x 50mm

1010C: 100 x 100mm

2010C: 200 x 100mm

2017C: 200 x 170mm

4020C: 400 x 200mm
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可选设备类型

参见 MF /MF-U (E4153) 产品样本

合适的照明装置 发光二极管 卤素灯 
货号 176-346* 176-348*
注：因为“Generation C 类型”没有配备照明装置，所以必须选择 LED 照明装置或发光二极管照明装置

*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, C 适于台湾 , D 适于 CEE, DC 适于 CCC, 
E 适于 BS, K 适于 EK, 无后缀适于 JIS/100V

照明装置

选件
378-857: 15X 目镜套装 (视场范围 : 16mm)
378-858: 20X 目镜套装 (视场范围 : 12mm)
––––––: 物镜 (参见 J-36 页)
378-018: 手动 BF 转盘

378-116: 电动 BF 转盘

176-211: 手动 BF/DF 转盘

378-210: 电动 BF/DF 转盘

––––––: 分划板 (参见 J-18 页)
178-092: 偏振器

378-076:  用于 100X, SL80X, SL50X 目镜的微分干涉对

比装置

378-078: 用于 50X, SL20X 目镜的微分干涉对比装置

378-079: 用于 20X 目镜的微分干涉对比装置

378-080: 用于 10X, 5X 目镜的微分干涉对比装置

12AAA643: ND2 型彩色滤光片

12AAA644: ND8 型彩色滤光片

12AAA645: GIF 型滤光片

12AAA646: LB80 型彩色滤光片

375-054: 0.5X 相机转向镜 (带有 C-mount 适配器)
970441: C-mount 适配器

513667: 卤素灯泡 (24V, 50W)
12BAB345: 卤素灯泡 (长寿型 , 24V, 50W)
517181: 卤素灯泡 (24V, 100W)
12BAD602: 卤素灯泡 (高亮度型 24V, 100W)
176-308: 防震台架

176-309: 安装台架

375-056: 读数尺

12AAA165: 镜头清洗工具

12AAA846: 脚踏开关

照明元件 (参见 J-25 页)
176-315: 卤素灯照明装置 (12V, 100W)
176-316: 卤素灯照明装置 (12V, 150W)
176-343: 双光纤照明装置

12AAG806: GIF 型彩色滤光片 (适于 176-315)
12AAG807: LB80 型彩色滤光片 (适于 176-315)

固定和工作台附件 (参见 J-15 页)
176-107: 带有夹钳的支架 *
172-378: 带有夹钳的 V 型块 *
 (最大工件直径 : 25mm)
172-197: 旋转式中心支架 *
 (最大工件直径 : 80mm)
176-305: 带有微调旋钮的旋转工作台，适用于  

505C/1010C/2010C 型号

176-306: 带有微调旋钮的旋转工作台，适用于  
2017C/3017C 型号

*1020B 型号需要与固定适配器 (176-310) 配合使用

  1720B/1730B 型号需要与固定适配器 (176-304) 配合使用
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单位 : mm

尺寸

性能参数

型号 (XY 工作台尺寸 ) 505C 1010C 2010C 2017C 3017C 4020C
货号 MF-UA 176-667* 176-668* 176-669* 176-670* 176-671* 176-672*

MF-UB 176-687* 176-688* 176-689* 176-690* 176-691* 176-692*
MF-UC 176-673* 176-674* 176-675* 176-676* 176-677* 176-678*
MF-UD 176-693* 176-694* 176-695* 176-696* 176-697* 176-698*

XY 工作台行程范围 50 x 50mm 100 x 100mm 200 x 100mm 200 x 170mm 300 x 170mm 400 x 200mm
Z 轴移动范围 150mm 150mm 150mm 220mm 220mm 220mm
调焦方式 手动调焦 ( 粗调焦 : 10mm/rev., 微调焦 : 0.1mm/rev.)
测量方法 线性编码器 (2 轴型 : X / Y 轴 , 3 轴型 : X / Y / Z 轴 )
分辨率 ( 可转换 ) 0.001mm / 0.0005mm / 0.0001mm / .0001" / .00005" / .00001"
测量精度 (20ºC 时 ) XY 轴 : (2.2+0.02L)µm, L 为无负载测量长度 (mm), JIS B 7153
指示精度 (20ºC 时 ) Z 轴 : (5+0.04L)µm, L 为测量长度 (mm)
浮动功能 带有快速释放功能的 X 和 Y 轴

XY 工作台台面尺寸 280 x 280mm 280 x 280mm 350 x 280mm 410 x 342mm 510 x 342mm 610 x 342mm
载物玻璃有效尺寸 180 x 180mm 180 x 180mm 250 x 150mm 270 x 240mm 370 x 240mm 440 x 240mm
旋转功能 — — — ±5˚ (左) ±5˚ (左) ±3˚ (左)
台面最大承重 10kg 10kg 10kg 20kg 20kg 15kg
最大工件高度 150mm 150mm 150mm 220mm 220mm 220mm

* 在货号后加上以下后缀 (如 : 176-667-10): -10 适于英国手动用户 11 适于中国手动用户 , 无后缀适于日本手动用户

设备类型 MF-UA MF-UB MF-UC MF-UD
观察类型 亮视场 (BF) 亮视场 (BF) 亮／暗视场 (BF/DF) 亮／暗视场 (BF/DF)
测量系统 X 和 Y 轴 (2 轴) X, Y 和 Z 轴 (3 轴) X 和 Y 轴 (2 轴) X, Y 和 Z 轴 (3 轴)

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  

WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW      WWW.100Y.COM.TW  



J-22

参见 Hyper MF/MF-U (E4267) 产品样本

J

性能参数

型号 Hyper MF-
B2515B

Hyper MF-
UB2515B

Hyper MF-
UD2515B

Hyper MF-
UE2515B

Hyper MF-
UF2515B

货号 (mm) 176-430* 176-431* 176-432* 176-433* 176-434*
观察类型 BF BF BF or BF/BD BF BF or BF/BD
数显计数器 — — — — —

数码自动对焦功能 — — — 提供 提供

XY 工作台行程范围 250 x 150mm 250 x 150mm 250 x 150mm 250 x 150mm 250 x 150mm
测量装置 线性编码器 线性编码器 线性编码器 线性编码器 线性编码器

分辨率 0.01µm 0.01µm 0.01µm 0.01µm 0.01µm
测量精度 (20ºC 时 ) (0.9+3L/1000)µm, L 为 XY 轴 为无负载测量长度 (mm)
驱动系统 (X, Y, Z 轴 ) 带操纵杆的电动驱动控制

XY 工作台台面尺寸 460 x 350mm 460 x 350mm 460 x 350mm 460 x 350mm 460 x 350mm
载物玻璃有效尺寸 300 x 200mm 300 x 200mm 300 x 200mm 300 x 200mm 300 x 200mm
旋转功能 ±3˚ ±3˚ ±3˚ ±3˚ ±3˚
台面最大承重 30kg 30kg 30kg 30kg 30kg
最大工件高度 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm

*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, C 适于台湾 , D 适于 CEE, DC 适于 CCC, E 适于 BS, K 适于 EK, 无后缀适

于 JIS/100V

Hyper MF/MF-U
176 系列 — 高精度测量显微镜

Hyper MF-U
带有可选光管镜头，

旋转盘和物镜

特点

• 世界级高精度 XY 测量精度为

 (0.9+3L/1000)µm。

• 可选择 LAF (激光自动对焦) 功能。

• 良好的操作性能和重复精度。

• 三轴电动控制。

• 标配电动自动聚焦装置。

技术参数 : Hyper MF-U
观察图像 : 正像

光管 : Siedentoph 型 (可调瞳距 : 
  51 - 76mm), 1X 光管镜头 , 双目目

镜 (俯角 : 25º), 十字投影法 , 带有

TV 插板 , 光通比 (目镜 /TV 插板 : 
50/50)

目镜 : 10X (视场直径 : 24mm), 
  可选 : 15X, 20X
转盘 (选件): 电动旋转盘

  物镜 (选件):  从 1X - 100X 的 M / BD 
Plan Apo 物镜 

                   (参见 J-36 页) 
透射照明

 • 光源 :  卤素灯泡 (12V, 100W)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的远心照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 100 级亮度调整

表面照明

 • 光源 :  卤素灯泡 (12V, 50W)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的科勒照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 100 级亮度调整

数据输出 : 通过 RS-232C 接口

电源 : 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
尺寸 : 880 x 913 x 770mm (主机) 

160 x 476 x 381 (电源装置)
重量 : 255kg (主机), 14kg (电源装置)

技术参数 : Hyper MF
观察图像 : 正像

光管 : 单目目镜或双目目镜 
  (可选俯角 : 25º), 十字投影法 , 带有

TV 插板 , 光通比

  (目镜 /TV 插板 : 50/50)
目镜 (选件): 10X, 15X, 20X
物镜 : 3X (375-037-1), W.D.: 77.0mm 

可选 : 1X, 5X 10X, 20X, 50X, 100X
透射照明

 • 光源 :  卤素灯泡 (12V, 100W)
  (光纤冷光照明)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的远心照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 100 级亮度调整

表面照明

 • 光源 :  卤素灯泡 (12V, 50W)
 • 光学系统 : 带有可调整光圈的科勒照明系统

 • 功能 : 光强度可调 , 100 级亮度调整

数据输出 : 通过 RS-232C 接口

电源 : 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
尺寸 : 880 x 913 x 730mm (主机) 

160 x 476 x 381 (电源装置)
重量 : 250kg (主机), 14kg (电源装置)
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250mm

15
0m

m

150
mm

大型高精度 XY 工作台

在制造精密测量显微镜方面，三丰公司积累了

丰富的经验，从而设计出这种厚重，高稳定性

的工作台。三丰公司推出此型工作台，最大负

载为 30kg，备有各种固定件，包括芯片固定器

和旋转中心支架。

LAF 镜管

可选用 LAF (激光自动聚焦) 目镜。LAF 系统在微

小步进 minute steps 测量时具有更高的重复精度，

使高难度测量更加轻松。

* 适用于 MF-U

AF 光路图

LAF 采用的低功率激

光符合 JIS C6802/1997
激光产品安全性的二

级 (可见光)安全标准。

三轴马达驱动操纵杆

X, Y, Z 三轴均由一根操纵杆驱动、控制，作为操

作面的核心。可进行速度控制：从工作台的高

速驱动，到工件的超低速精确定位。

高精度数字光栅尺

本系列显微镜的三轴均配备高精度数字玻璃光

栅尺。三丰公司生产玻璃刻度的实验室设于地

下，终年恒温、恒湿。XY (工作台) 以及 Z 轴 (镜管) 
的移动以数字形式显示。

QM-Data200
2-D 数据处理器 
(参见 J-26 页)

选件
Hyper MF 型号参见 J-19 页
Hyper MF-U 型号参见 J-21 页

Vision Unit
基于 PC 的视像测量系统 
(参见 J-28 页)

J

尺寸

单位 : mm
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货号 176-211 378-018 176-210* 378-016* 378-116*
观察类型 BD BF BD BF BF
物镜插板
数量 4 插板 4 插板 4 插板 4 插板 4 插板

 驱动方式  手动  电动

电源 ̶ ̶ AC100V - 240V 
尺寸
(W x D x H) ̶ ̶

转盘 : 164 x 65 x 137
控制盒 : 108 x 72 x 193

* 为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 (如 : 176-210A): 
A 适于 UL/CSA, D 适于 CEE, E 适于 BS, DC 适于中国 , K 适于 EK, 
C 适于台湾 , 无后缀适于 JIS/100V

测量显微镜附件

Focus Pilot FP-05
特点

• 在 MF 系列测量显微镜的 CCD 相机支架上

安装此系统，并将聚焦图投影到工件表面

上，即可精确快速的检测到焦点。

• 聚焦图的亮度可调。

• 使用 CCD 相机 (带有 C-mount 适配器)，可

在监视器上进行大视场观察。

读数尺

• 有四种聚焦图模式可供选用。图形模式

应选择和工件表面纹理一致的图形。

电动调焦装置

手动和电动旋转盘

J

性能参数
货号 375-056
测量范围 1mm
分度值 0.01mm
精度 (20ºC 时) (1+L)µm, L 为测量长度 (mm)
尺寸 (WxD) 76 x 26mm
重量 16g

性能参数

货号 375-057* 375-058* 375-067* 375-068*
适用的
显微镜 MF C 型号 MF-U C 型号

光源 绿色 LED 红色 LED 绿色 LED 红色 LED
倍率 0.5X, 精度 : 0.1%**
相机接口 C-mount (标配)
适用 CCD 
相机 2/3-inch 以下

重量 1.8kg 1.8kg
*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, 

C 适于台湾 , D 适于 CEE, DC 适于 CCC, E 适于 BS, K 适于 EK, 
无后缀适于 JIS/100V

同心圆

性能参数

性能参数

货号 请联系我们

适用的显微镜 MF-C 型号 , MF-UC 型号

分辨率 0.4µm
驱动速度 3.2mm/s
电源 100 - 240V AC, 50/60Hz
尺寸 (WxDxH) 控制盒 : 108 x 72 x 193mm

品字光阑
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性能参数

货号 176-366*
适用的显微镜 MF 型号

光缆长度 1000mm
光源 卤素灯泡 (12V, 100W) 

(517181: 卤素灯泡 )
尺寸 (W x D x H) 照明装置 : 235 x 76 x 120mm

*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, 
C 适于台湾 , D 适于 CEE, DC 适于 CCC, E 适于 BS, K 适于 EK, 
无后缀适于 JIS/100V

性能参数

货号 176-367-2*
适用的显微镜 带有 1X/3X/5X/10X 物镜

MF 型
光源 白色 LED
LED 电缆长度 1500mm

*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, 
C 适于台湾 , D 适于 CEE, DC 适于 CCC, E 适于 BS, K 适于 EK, 
无后缀适于 JIS/100V

性能参数

货号 请联系我们

适用的显微镜 带有 1X/3X/5X 物镜

MF 型
光源 由显微镜提供 

(表面照明)

性能参数

货号 176-343*
适用的显微镜 MF, MF-U 型号

光缆长度 700mm
光源 卤素灯泡 (12V, 100W) 

(517181: 卤素灯泡 )
尺寸 (W x D x H) 照明装置 : 235 x 76 x 120mm

*  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 : A 适于 UL/CSA, 
C 适于台湾 , D 适于 CEE, DC 适于 CCC, E 适于 BS, K 适于 EK, 
无后缀适于 JIS/100V

PCB

PCB

PCB

PCB

双光纤照明装置 环形光纤照明装置

LED 环形照明装置 LED 环形光 (适于 FS 物镜)

D: 双光纤照明装置

C: LED 环形照明装置

B: 环形光纤照明

A: 垂直表面照明 (卤素照明)

IC 模块 深红色

黑色树脂注塑件

HDD 悬架

电子器件

柔性 PCB

IC 电路

HDD 悬架
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参见 QM Data200 和 Vision Unit 
(E4232) 产品样本

QM-Data200
264 系列 — 2D 数据处理器

技术参数
分辨率 : 0.0001mm
程序功能 : 工件测量程序生成、执行、编辑

统计处理 : 数据数、最大值、最小值、平均值、

  标准偏差、范围、柱状图 
要素记忆 : 最多一千个

可调用要素 : 点、线、圆、距离、椭圆、矩形孔、

  长圆孔、交点和夹角

可键入要素 : 点、线、圆

显示系统 : 单色图像液晶显示 (320 x 240 点 , 
带有 LED 背光)

测量结果文件输出 :  RS-232C 输出 (CSV 格式 , MUX-10F 
格式)

显示语言 : 日语、英语、德语、法语、意大

利语、西班牙语、葡萄牙语、捷

克语、汉语 (简体／繁体)、韩语

数据输入 : RS-232C, X/Y/Z 轴信号 , 脚踏开关

数据输出 : RS-232C, 打印机 , 软盘驱动器

电源 : 100V AC - 240V AC
重量 : 2.9kg (直立安装型) 

2.8kg (卧式安装型)

QM-Data200
直立安装型

• 图形显示

利用图形端口，测量信息和数据可在带背

光的液晶显示屏上显示。您选择的几何要

素通过检测向导进行显示。测量图和闪烁

光标可指示检测点和检测次序。随着光标

的指示，简单点击检测点，即使是一个初

学者也能很容易地完成测量，这种方法提

高了操作精度，减少了测量误差和测量时

间。

• 直观的面板设计

QM-Data200 采用“几何图形键”加速测量

过程。对标准几何特性及其组合的常规测

量被设计为前面板的几何图形键。只要轻

点几何图像键选择测量项目，即可快速准

确地完成测量。这种方式提高了操作效率，

减少了操作错误，节省了操作时间，降低

了成本。

QM-Data200 是一种几何解析装置，适于投

影仪之类的光学仪器。它具有强大的 2D 测

量功能和及其简单的键操作。QM-Data200
处理器提高了操作人员的生产效率，减少

了误差，节省了总的测量时间和降低了生

产成本。

特点

• 大型液晶显示屏上的信息图形显示使得

测量操作简单易行。

• 常用的组合测量 (如两圆的间距) 具有单键

快捷方式。

• 采用 AI (测量项目自动识别) 功能，可免

除测量指令的重复键入。

• 具有测量步骤学习功能，重复测量模式

下具有测量位置导航功能。

• 用户菜单功能允许用户注册测量指令或

工件测量程序，创建用户自己的菜单。

• 可进行数据处理结果的公差检验及各个

项目的统计处理。

• 可将测量结果以 (CSV) 格式输出到“MS-
Excel”。

• 利用软盘驱动器选件可将测量程序和测

量结果存到软盘中。

• 两种型号可供选择：角度可调的独立型

和可安装于投影仪上的悬臂固定型。

 * Microsoft Excel 是微软公司的注册商标

QM-Data200
No.: 264-145* (直立安装型)
No.: 264-146* (卧式安装型)
No.: 264-149* (适于 Hyper MF / MF-U)

    *  为区分交流电源电缆，在货号后加上以下后缀 :A 
适于 UL/CSA, C 适于台湾 , D 适于 CEE, E 适于 BS, 
无后缀适于 JIS/100V
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J用于连接 装置

电源开关

带有脚踏开关输入

用于连接打印机

电缆

连接电缆

连接电缆连接电缆

电缆

带有 输出的主机

带有 输出的主机

计数器

直接连接

背板

用于 输出

连接到

用于记忆棒
连接

可以直接连接所有带有线性光栅
尺、 工作台的投影仪

尺寸

单位 : mm

选件
12AAH035: 软盘驱动器 (USB 型)
12AAD033: 接收打印机 (适于 230V)
12AAD034: 接收打印机 (适于 120V)
908353: 打印纸

12AAA804: 打印电缆 (2m)
937179T: 脚踏开关

172-270: 可调支架

12AAD193: 连接电缆 B
12AAD194: 连接电缆 C
12AAD195: 连接电缆 D
12AAD196: 连接电缆 E
12AAA807: RS-232C 电缆 (2m)
12AAG920: RS-232C 电缆 (3m)

系统图释

选件
12AAE671: 寻边器附件 A 
  (适于 PJ-A3000, PJ-H30, PH-3515 系列 ø250 - 

ø350mm 屏幕)
12AAE672: 寻边器附件 B
 (适于PV-5110, PV-600A 系列 ø500 - ø600mm
 屏幕) 寻边器附件 (选件)

OPTOEYE-200: No. 332-151
OPTOEYE-200 寻边器可以消除在视觉定位

中的人为误差，确保高速，高精度和一致

的测量，而不必考虑操作者的技术水平。

特点
• OPTOEYE 采用一根很细的光缆与探测器连

接，易于设置和操作而不影响视线。

• 明暗按钮易于校正。

• OPTOEYE 由 QM-Data200 通过连接电缆供

电，无需 AC 适配器。

技术参数
图像探测

 • 识别条件 :  无方向性

 • 最小直径 :  屏幕上为 ø2mm
 • 最小宽度 :  屏幕上为 1mm
 • 最大移动速度 :   1000mm/s
适用照明

 • 类型 :  表面／轮廓照明

 • 范围 :  屏幕上为 30Lux - 1500Lux 
亮／暗视场照明差异 : 20Lx
重复精度 :  轮廓照明 1µm
功能 :  生成、显示、编辑测量程序

OPTOEYE-200
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