
259.215LSD 半自動螺絲起子 
 
 
 
 
 
 

              
 

產品特色  

半自動起子 (手按式) 

◆ 適用於一般電子燈具、小家電、電器產品、玩具等加工螺絲裝配業。最經濟

耐用的超值機種  

◆ AC 直接插電不須任何變壓器，作業方便  

◆ 內部雙重絕緣，符合國際安全標準，100%安全可靠，體積小，重量輕，外型

符合人體工學原理，操作順手  

◆ 扭力準確度 5%，扭力調整由小到大，無段式調整，速度保持不變，轉速快、

輕巧，增加工作效率  

◆ 半自動電動起子，鎖緊時離合器跳脫，發出喀喀聲響 
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規格說明 

輸入電壓： AC 110V 

扭力：2 ~ 15  Kgf.cm  

   1.76 ~ 13.2  Lbf.in 

扭力精度： ± 5%  

扭力調整： 無段式 

空轉速： 1000 r.p.m. 

重量： 480g 

長度： 230 mm 

開關方式： 手按式 

適用起子頭規格： 5mm  D 型 圓型蝴蝶頭 

 

適用螺絲直徑：機械牙 2.0 ~ 4.0 mm 

       自攻牙 2.0 ~ 3.0 mm 

無負荷電流： 0.3A 
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