
最新一代微型米粒針孔 CCD-SONY-攝影機比 1 元硬幣小，可收音，安裝教學步驟， 

0. 05Lux 超低照度 

 
 
 
 
產品簡介：最新一代米粒型彩色 SONY-CCD 高解析攝影機，由於體積超小，更適合運用在偽裝使用，搭配 3.7 玻璃度膜廣角鏡頭.

使色彩更亮麗.晶片採用 SONY 製.更提升了品質優越的性能，也可搭配無線發射模塊.成為無線攝影機使用 

※產 品 特 色 

產品說明 

z 米粒型彩色 SONY-CCD 高解析攝影機，由於體積超小，更適合運用在偽裝使用，搭配 3.7 玻璃度膜廣角鏡頭.

使色彩更亮麗.蕊片採用 SONY 製.更提升了品質優越的性能，也可搭配無線發射模塊.成為無線攝影機使用 。 

z 體積超小因此幾乎可隱藏在任何物體內，也可接上發射器.成為無線用品，由於攝影機鏡頭都是微小的 ，將

它隱藏式安裝後，不知情的嫌犯，它們的非法和破壞及不妥的行爲就可以真實而清晰的呈現出來，甚至可以

在不法活動正在進行時將嫌犯逮捕或立即報警處理 。 

z 在對付職業犯罪時，往往需要使用隱藏式的監視設備。職業犯 罪看到大型的監視器攝影機，一定會首先對

它進行破壞，但隱藏式的攝影機就能避過這種劫難，也不可能會發現到，因此可攝下整個犯罪過程 

z 觀察動物及鳥類，可在不驚擾的情況下，作為生態研究的好工具 

z 避免破壞建築物或其周邊的美學特性，而選用隱藏式針孔攝影機監視設備 

z 適合安裝針孔攝影機的位置包括：壁畫、天花板、牆壁、燈具、鐘錶、以及屋內的常見物品。根據所要觀察

的活動的類型，可以在房間內的一個或多個位置安裝隱蔽式的攝影機。  

產品用途 

� 適用居家監控、防盜、徵信、記者、警察、調查員、報社、汽車百貨、家庭看護、嬰兒看護、醫院、   
商場，超市，社區住宅以及酒吧等場所的監控管理等。 

� 汽車防盜監視 

� 家用防盜監視 

� 監視嬰兒、老人、菲庸 

� 門口監視用 

� 辦案蒐證用 

� 徵信、外遇捉姦自已來  

產品特性 

高解析 

畫質銳利，色彩清晰，超低夜光照度，不需紅外線，夜間攝影仍可執行低照度攝影 。請注意！一般專業

用的監控攝影機比品質比清晰，比照度，都無法和他相比，這就是為何米粒型針孔攝影機廣為刑事搜證，

偵防專用的專門利器 
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低照度 

我們在實驗室裡，夜間中，點亮一根蠟燭，測試了幾款廠牌的攝影機.我們發現.許多攝影機在一根蠟燭的

燭光下呈現 灰暗大雜點，畫面完全模糊不清，也就是說，這些攝影機的照度都大於一燭光以上。有些甚

至大於 5 燭光以上才能看清楚畫面米粒型針孔攝影機經過實驗測試可以在一燭光下 ，拍下清晰的畫面，

這也證明了的米粒型針孔攝影機照度是低於 1 燭光以下。注意！不要太相信一般業者所公佈的攝影機規

格，還是以實際的比較及實驗最為準確 。  

產品圖示 

產品圖示 
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產品規格 

米粒型攝影機 

圖像感測器 1 / 4" SONY CCD Image Sensor 
水準解析度 420 TV Lines 

影像輸出 1.0 V p-p , 75 Ohm 

同步系統 內同步 

信號雜訊比 >48 dB 

最小照度 0.05 Lux / F 1.. 8 

自動增益控制 On 

自動白平衡 Auto 

自動電子快門 1 / 60 ( NTSC ) or 1 / 50 ( PAL ) ~ 1 / 10000 Second 

操作溫度 零下 10 °C 至 50 °C 

鏡頭 3.7mm 

直流電壓 DC9-12V 

消耗電流 120 mA 

外殼材質 ABS 烤漆 

尺寸 攝影機頭：11x 11x 15mm     

 

產品內容 

SONY CCD 米粒型攝影機 1 個 

12V 變壓器 1 個 

AV 線 1 條 
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安裝操作說明 

 

找尋適當的物品.及適

當的角度.必要時可以

在物體上鑽孔.使用 

 

將攝影機安裝固定在 

監看的地方.用熱溶膠

定住 

  

 

將變壓器插頭接上

110V 電源，然後直接

將變壓器的輸出電源

接上發射 盒上（若是

有線米粒攝影機則直

接連接電源孔） 

 

打開電視.螢幕或錄影

設備即完成 
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