
BM-850系列高精密掌上型多功能電錶BM-859CF． BM-857 

 

 

BM859CF BM857 功能／規格 
● ● 直流電壓 5-4/5位顯示, 500,000Counts高解析度量測 
● ● 頻率計數 6位顯示、999,999 Counts高解析度及 0.002%高精準度量測 
0.02% 0.03% 高精密電壓量測及每秒 5次快速量測 
100kHz 20kHz 高頻寬，交流/交直流混合 True RMS電壓量測功能 
1000V 600V 全功能(Ohm, Capacitance e.g.)輸入保護設計 
1000V 500V 20A電流輸入端提供 HBC Fuse(IR 10kA)保護 
● T1-T2雙軌 K-Type溫度量測-50℃～1000℃ 
● ● 光電耦合隔離式 RS-232 電腦連線介面, WIN 95/98� 相容軟體 
● ● 自動換檔紀錄MAX, MIN, MAX-MIN讀值 
● ● 最高值(Peak Hold) MAX, MIN, MAX-MIN讀取 
● ● 資料保持(Data Hold), 相對值 REL模式測量, 智慧型自動斷電功能 
● ● 大型背光 LCD顯示, 每秒高達 60次高速類比條狀圖顯示 
● ● 聲音及螢幕警示, 防止探棒接錯造成危險 
● ● DCV測量範圍 0.001mV to 1000V, ACV測量範圍 0.01mV to 1000V 
● ● 交直流電流測量範圍 0.01uA to 20A 
● ● 電阻值測量範圍 0.01Ω to 50MΩ, 電容質測量範圍 10pF to 9999uF 
● ● 具有四個可調的觸發準位的 Line Level Frequency 
● ● 數位邏輯準位頻率範圍 5Hz to 2MHz 
● ● Duty Cycle比率量測, 二極體測試, 導通蜂鳴測試(< 100uS) 
● ● 程序控制循環電流測量(%4-20mA) 
● ● 20種可調整的阻抗值做功率測量(dBm) 
● ● 安全防震護套, 防火外殼 

● ● 雷擊保護達到 8KV 1.2/50µs 
● ● 符合安規 EN61010-1 CAT III 1kVAC/DC 
● ● 符合 EMC EN55022/A1 CLASS B, EN50082-1, IEC801-2, & IEC801-3 
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