
• 專業級高精度 10000 位自動換檔 AC/DC (600A)真均方根值鉤錶 

 

：CHY-9005 

CHY-9005，專業級高精度 10000 位自動換檔 AC/DC (600A)真均方根值鉤錶，精確

度高達 2.0%(TRMS ACA)，可量測：ACA,ACV,DCA,DCV,電阻,二極體,短路蜂鳴,
電壓頻率,電流頻率,電容,溫度等，有自動關機、背光顯示、讀值鎖定、歸零鍵等一

般功能.另有瞬間電流(100ms)專業級功能，可量測馬達、照明設備、無熔絲開關等

啟動電流。  

 

 

產品特色： 

■最大讀值 9999 

■交直流電流可測至 600.0A 

■高速微處理器運作 

■瞬間電流(100ms)功能、測試馬達、照明設備、無熔絲開關等之啟動電流 

■良好 PWM 故障排除和便於吵雜環境量測 

■低電流量測 

■溫度補償 

■謮值及峰值鎖定功能 

■最大值及最小值功能 

■A-Hz 及 V-Hz 功能 

■自動關機功能 

■大型背光顯示容易閱讀 

■鉤部開口口徑：半徑 35mm 

■符合 EN61010-1 的安全規格認證及過電壓(CAT III)1000V 

■另有 1000A 機種 CHY-9105 請來電洽詢 

產品規格： 

交流電流 (精確度：置於鉤部中心處) 

檔位 0 至 600.0A 

精確度 
±(2.0%讀值+5 位)在 20Hz 至 100Hz 

±(6.0%讀值+5 位)在 100Hz 至 400Hz 

解析度 0.1A 

交流電壓 

檔位 0 至 600.0V 

解析度 0.1V
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精確度 
±(1.0%讀值+5 位)在 20 至 100Hz 

±(6.0%讀值+5 位)在 100 至 400Hz  

輸入阻抗 1MΩ 

直流電流 

檔位 0 至 600.0A 

精確度 ±(2.0%讀值+5 位) 

解析度 0.1A 

直流電壓 

檔位 0 至 600.0V 

解析度 0.1V 

精確度 ±(1.0%讀值+5 位) 

輸入阻抗 1MΩ 

電阻 (自動換檔) 

檔位 0 至 999.9Ω、1000 至 9999Ω 

精確度  ±(1.5%讀值+5 位)  

解析度 0.1Ω/1Ω 

二極體測試 

精確度 ±(3.0%讀值+3 位) 

解析度 1mV 

測試電流 0.2mA 

測試電壓 小於 2.8V 

短斷路測試 

響聲啟動 小於 30Ω 

電容 

檔位 0 至 999.9µF 

解析度 0.1µF 

精確度 ±(5.0%讀值+10 位) 

頻率 

檔位 20 至 400.0Hz 

解析度 0.1Hz  

靈敏度 

5Vrms TTL signal 

>=5A 在 20 至 100Hz、>=10A 在 100 至

400Hz 

精確度 ±(0.5%讀值+5 位) 

溫度 (K 型熱耦線) 

檔位 -40°C 至 1200°C, -40°F 至 2200°F 

精確度 

±(0.5%讀值+1°C) 

±(0.5%讀值+2°F)，(不含熱耦線的誤

差) 

解析度 

0.1°C 在-40°C 至 999.9°C 

1°C 在 1000°C 至 1200°C 

0.1°F 在-40°F 至 999.9°F 

1°F 在 1000°F 至 2200°F 
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