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■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.
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●外形寸法・重量
　Physical Size・Net Weight
　10×6×10mm　0.7g
●色　Color
　黒色　Black
●包装　Package
　50個／スティック　50Pcs／Stick
●環境対応品　但し、DCP03を除く
　Environment Compliant Products
　without DCP03

■溶断特性　Clearing Characteristics ■I2t-t特性　I2t-t Characteristics

品名
Cat. No.

定格電流
Rated Current

定格遮断容量
Breaking Capacity

ヒュ－ズ抵抗値※1

Typ. Resistance※1

0.79Ω

0.55Ω

0.21Ω

0.12Ω

83mΩ

DCP03

DCP05

DCP10

DCP16

DCP20

0.3A

0.5A

1A

1.6A

2A

M i c r o  F u s e s

Normal blow

DCPヒューズ
Fuse

マイクロヒューズ・ホルダ

通電容量
Carrying Capacity

溶断規格
Clearing Time

100％
200％ 5秒以内
200％ within 5 seconds

※1：コールド時（定格電流の10％以下にて測定）
　　at 10% max. rated current
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プリント基板実装穴寸法図
（公差±0.1）
Mounting hole dimensions
for P.C.B.（Tolerance：±0.1mm）

DC 450V
100A

BD
DCP
RD
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