
HAKKO FR-802ESD  無鉛拆焊機 
 

 
 
特點 
l 出風口採用全新機械式設計，減低溫度不規律情況 
l 數碼顯示功能 
l 設有溫度補正功能，根據噴嘴尺寸補正送出熱風之溫度誤差 
l 設有省電功能(可選擇30分鐘/60分鐘/∞)，到達設定時間系統會自動艇只送出熱風 
l 設有自動冷卻功能，關掉電源後系統會繼續送出冷風，直到噴嘴套管溫度下降到100°C，以

防止發熱元件過熱 
l 設有鎖卡功能，避免設定資料被隨意改動 
l 設有風量計，提供快捷準確的風量調節 
l 節省工作空間設計 
l 拆消靜電設計 
 
 
 

規格 
 品名 FR-801 FR-802 FR-803 

控制台部分 

 功率消耗 30W/4W(待機狀態) 
110V 360W 

 風量 5-20L/min(最大) 

 溫度控制 100-420°C 
(使用 A1126B) 100-450°C(感測器) 

 模式   手動/自動 

 時間   三段式 
 外部尺寸 160W x 145H x 230D 

 重量 4kg 4.3kg 5kg 

噴槍部分 

 消耗功率 110V 330W 
 長度 185(L)mm 200(L)mm 

 重量 115g 200g 
 
 

User
新建印章



User
新建印章


