
 

防水燈具+ FL40D/38 
 
燈具+PC 燈罩(IP65)+傳統式安定器+旭光_40W 燈管*1 
旭光_40W燈

管 
FL40D/38 

色溫 K 6500 
流明 Lm 2800 
平均壽命(小
時) 

10000 

球徑＊全長

(mm) 
29*1198 

腳座(燈帽) G13 
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省電型日光燈 

省電型燈管，因經過特殊之設計，與一般型略有差異，故在點

燈中約可節省電力 3-7 %(與本公司比)，但其壽命不變。  
用途／省電型與普通型用於一般照明用 

燈管尺寸(mm) 初光束(Lm) 
種  類 

消耗電力 
(W) 管徑 長度 

燈管電流

(A) 晝光色(D) 白色(W) 

壽命 
(Hr) 

適合點燈管

FL 20 / 18 18 29.0 580 0.350 1050 1250 7500 FS-1P 

FL 40 / 38 38 29.0 1198 0.415 2800 3200 10000 FS-4P 

 

普通型日光燈 

燈管尺寸(mm) 初光束(Lm) 
種  類 

消耗電力 
(W) 管徑 長度 

燈管電流

(A) 晝光色(D) 白色(W) 

壽命 
(Hr) 

適合點燈管

FL 4 4 15.0 134.5 0.125 90 110 3000 FS-1P 

FL 6 6 15.0 210.5 0.147 220 240 3000 FS-1P 

FL 8 8 15.0 287 0.170 350 420 3000 FS-1P 

FL 10 10 25.0 330 0.230 430 480 5000 FS-1P 

FL 15 15 25.0 436 0.300 720 800 5000 FS-1P 

FL 30 30 29.0 895 0.375 1900 2200 5000 FS-1P 

 
舜時型日光燈 (進口貨) 

用途／舜時型用於多點滅之場所 
如工廠、商店、倉庫...等(色溫度：D:6500K W:4200K 平均演色

評價數：Ra=78，Ra=66) 

燈管尺寸(mm) 初光束(Lm) 
種  類 

消耗電力 
(W) 管徑 長度 

額定電壓

(V) 
燈管電流

(A) 晝光色(D) 白色(W)

壽命

(Hr) 

FLR 20 / A 20 38 580 155 0.375 1020 1500 7500

FLR 40 / A 40 38 1198 230 0.415 2800 3100 10000
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