
※ 補償導線規格  Standard For Thermocouple Extension Wire 

JIS C1610 (1981) ANSI MC96-1 (1975) 
Tgermocouple 
Type 

Type of 
Extension 
wires 

Type of 
Extension 
wires 

Materials 

Symbol 
Former 
Symbol 
Symbol 
Former 
Symbol 

Classification 
by Use and 
Tolerance  

Symbol 

Classification 
by Use and 
Tolerance  

+ - 

B － BX-G － 一般用普通級 
Type G 

Copper Copper 

RX-G － 

SX-G － 

一般用普通級 
Type G 

RX-H － 

Ｒ 
 
Ｓ 
－ 

SX-H － 

耐熱用普通級 
Type H 

－ － 
Copper 
Constan- 
tan 

KX-G WCA-G 一般用普通級 
Type G 

KX-GS WCA-GS 一般用精密級 
Type GS 

KX-H WCA-H 耐熱用普通級 
Type H 

KX-HS WCA-HS 耐熱用精密級 
Type H 

KX Standard Chromel Alumel 

WX-G WCA-G 一般用普通級 
Type G 

WX-H WCA-H 耐熱用普通級 
Type H 

WX Standard Iron 
Constan- 
tan 

Ｋ ＣＡ 

VX-G WCA-G 一般用普通級 
Type G 

VX Standard copper 
Constan- 
tan 

EX-G WCRC-G 一般用普通級 
Type G 

E CRC 
EX-H WCRC-H 耐熱用普通級 

Type H 

VX Standard Chromel 
Constan- 
tan 

JX-G WIC-G 一般用普通級 
Type G 

JX-ST Standard 
J IC 

JX-H WIC-H 耐熱用普通級 
Type H 

JX 
JX-SP Special 

Iron 
Constan- 
tan 

TX-G WCC-G 一般用普通級 
Type G 

TX-GS － 一般用普通級 
Type G 

TX-ST Standard 

TX-H WCC-H 耐熱用普通級 
Type H 

T CC 

TX-HS － 耐熱用精密級 
Type HS 

TX 

TX-SP Special 

Copper 
Constan- 
tan 
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※ 補償導線 容許差 Tolerance of Thermocouple Extension Wire 
  

Tolerance 
℃ 

Symbol 

Temp. of 
Connected 
Point With 
Thermocouple 
℃ 

Tolerance 
℃ 

Symbol Temp. Range 

Standard Speical 

BX-G 0~100  BX 0~100 +0,-3.7 － 
RX-G 
SX-G 

+3.0 RX 

RX-H 
SX-H 

0~150 
-7.0 SX 

0~200 ±5 － 

KX-G ±2.5 
KX-GS ±1.5 
KX-H ±2.5 
KX-HS ±1.5 

KX 0~200 ±2.2 － 

WX-G 
WX-H 

-20~150 

±3.0 WX 0~100 ±2.2 － 

VX-G -20~100 ±2.5 VX 0~100 ±2.2 － 
EX-G 
EX-H 

-20~150 ±2.5 EX 0~200 ±1.7 － 

JX-G 
JX-H 

-20~150 ±2.5 JX 0~200 ±2.2 ±1.1 

TX-G ±2.0 
TX-GS ±1.0 
TX-H ±2.0 
TX-HS 

-20~150 

±1.0 

TX -60~100 ±1.0 ±0.5 

 

 

Characteristic Curves of RX Characteristic Curves of KX, WX, and VX 
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※ 基本構造 
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※ Extension Wires & Insulated Thermocouple Wires 

 

 

User
新建印章



 

User
新建印章


