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カラード蛍光灯
黄色の着色バルブに単色光の蛍光物質を塗布した鮮やかな黄色光
の蛍光灯です。果樹園などの虫よけ用として適しています。
(肌色の見え方が問題にならないところでは、低誘虫性蛍光灯よ
りも光による虫の集まりにくい蛍光灯です)。

Colored fluorescent lamp
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＊エネルギーの最大値を１００％として表示�

ランプマーク�
（スタータ形・40形・純黄色の例）�
�

F L 4 0 S・Y - F
カラード 純黄色� 40ワット�

カラード蛍光灯 ■直管・スタータ形 Straight-tube type, Starter type

カラード蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type, Rapid-start type

注） ●ラピッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板に接触する器具には使用できません。
●写真用フィルムの現像用・焼付用のセーフティライトとして使用することはできません。
●FLR40…/M（外面ストライプ方式）のランプは、瞬時再始動しない場合があります。

40形

種　別 品　　　番
希望小売価格
（税抜）
（円）

御注文品番 POSコード
（下6桁）

納期
区分
標準
梱包 光　色

寸　法（mm）質　量
（g） 口　金

定格
ランプ電力
（W）

ランプ電流
（A）

全光束
（lm）

定格寿命
（h）

適合
点灯管

適合
電子点灯管ガラス管径 長　さ

FL20S・Y-F 1,365 (1,300) FL20SYF p306944 ○ 25×1 純黄色 32.5 580 129 G13 20 0.360 800 5000 FE1E

FL40S・Y-F 2,205 (2,100) FL40SYF p306982 ○ 25×1 純黄色 32.5 1198 253 G13 40 0.420 1970 10000 FG-4P(L) FE4P

FG-1E(L)
FG-1P(L)

種　別 品　　　番
希望小売価格
（税抜）
（円）

御注文品番 POSコード
（下6桁）

納期
区分
標準
梱包 光　色

寸　法（mm）質　量
（g） 口　金

定格
ランプ電力
（W）

ランプ電流
（A）

全光束
（lm）

定格寿命
（h）

適合
点灯管

適合
電子点灯管ガラス管径 長　さ

FLR40S・Y-F/M 1,785 (1,700) FLR40SYFM p307002 ○ 25×1 純黄色 32.5 1198 253 G13 40 0.420 1920 10000 ― ―

20形

40形

40形

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。
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