
             旋轉編碼器
配件

耦合器
 耦合器之材質與特徵

備有樹脂製與金屬製耦合器，可搭配使用條件選用。

 輕使用條件選定最適之耦合器。

 
基本上，「高分解能」建議採用金屬製，「低分解能」建議
採用樹脂製。
 此外，用於發生激烈加減速用途、使用起動轉矩大的編碼器
時，即使其比較偏向「低分解能」，仍建議選用金屬製耦合
器較佳。

  規格比較(使用 6mm時)

　　　　　　　　材質  樹脂製 金屬製
 機械規格項目   (標準型) (鋁、螺旋型)

 偏芯(mm)  0.5 0.15 

 偏角(°)  6 3

 軸方向變位(mm)  ±0.4 ±0.15

 容許Torque(N‧m)  0.8 1.6

 扭轉剛性(Nm/rad)  7 28

 慣性矩(kg-m?)  1.2×10－7 6×10－7

 重量(g)  4 12 

材質

 樹脂製 (標準型)

金屬製 (鋁、螺旋型)

   優點

‧價格低

 ‧安裝時軸與軸的連結性佳

 ‧輕量且慣性矩小，對驅動系的負擔小

‧扭轉剛性高，適用於高分解能

 ‧傳遞之容許Torque較高

缺點

‧扭轉剛性較差，不適用於高分解能

 ‧軸與軸間的偏移稍大時亦能安裝，但於此狀態長期使用的話，

　會因疲勞現象造成破損。

 ‧高價位

 ‧重量重，有時對驅動系的負擔較大

 ‧軸跟軸間的連結容許誤差量小，必須有較佳的精度作定位。

特徵

連軸器適用與否一覽表
 ○：適合、附屬於商品  △：適合、另售  ─：不適用                                (◎記號之機種為標準庫存機種。無記號(訂單生產機種)之交期，請事先向經銷商洽詢)

連軸器              規格
 　　　   軸內徑(  )
 　                     外徑

 旋轉編碼器       
形式

 
形式/軸徑  

E6A2-C型
4

E6B2-C型
6

E6C2-C型
6

E6C3-C型
8

E6D-C型
6

E6F-C型
10

E6H-C型 
8(中空孔徑)

E6J-C型
2

E6C-N型
6

E6CP-A型
6

E6C3-A型
8

E6F-A型
10

E6J-A型
4

  樹脂製(標準型)   樹脂製  異口徑型  金屬製

2(H8) 9  4(H8) 13  6(H8) 15 8(H8) 19 10(H8) 22 6(H8) 19   6  (H8) 22 6(H8) 19.1  10(H8) 25.4
      8                  10                                 

 ◎E69 ◎E69   ◎E69   ◎E69   ◎E69   ◎E69     ◎E69    ◎E69     ◎E69    
    -C02B    -C04B    -C06B    -C08B      -C010B    -C68B          -C610B      -C06M     -C10M

 ─ ○ ─ ─ ─ ─  ─ ─  ─

 ─ ─ ○ ─ ─ △  △ △  ─

 ─ ─ △ ─ ─ △  △ △  ─

 ─ ─ ─ △ ─ △  ─ ─  ─

 ─ ─ ○ ─ ─ △  △ △  ─

 ─ ─ ─ ─ △ ─  △ ─  △

 ○ ─ ─ ─ ─ ─  ─ ─  ─

 ─ ─ ─ ─ ─ △  △ △  ─

 ─ ─ ─ ─ ─ △  △ △  ─

 ─ ─ ─ △ ─ △  ─ ─  ─

 ─ ─ ─ ─ ─ ─  △ ─  △

 ─ ○ ─ ─ ─ ─  ─ ─  ─

 中空軸型，不須連軸器

○僅E6CP
-AG5C-C
另售 

 ○僅有電纜
線拉出型
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Administrator
New Stamp



4-M2

13.2±0.4

9±0.2

3.2
1.6

3.2
1.6

(14.6)

21

4H8 13

2.7

5.25.2

2.7 (15.6)

(10.6)

22

6H8 15

2.8

5.55.5

2.8 (16.4)

(11)

26.2

10H8 22

3.6
7.17.1

3.6 (19)

(12)

6H8 19.1

2.4 2.4

19.1

10H8 25.4

3.8 3.8

25.4

8H86H8 19

3.5 3.5

6.86.8
24.8

10H86H8 22

3.6 3.6

7.17.1
25.6

8H88H8 19

3.5 3.5

6.86.8
23.6

 CAD 資料標誌之商品，備有2D CAD圖面、3D CAD範本之資料。
 CAD資料可由OMRON Industrial Web網站（http://www.fa.omron.co.jp）下載。連軸器外部尺寸 （單位：mm）

CAD資料

CAD資料

CAD資料

CAD資料

CAD資料

CAD資料

CAD資料

適用形式：E6B2-C型、E6C2-C型、E6D-C型、E6F-C型、E6C-N型、E6CP-A型、E6F-A型

E69-C02B型

材質：聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT樹脂)加玻璃纖維

 適合形式：E6J-C型

E69-C04B型

六角孔螺絲
4-M3

六角孔螺絲
4-M3

材質：聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT樹脂) 
　　　加玻璃纖維

適合形式：E6A2-C型、E6J-A型

  E69-C06B型

材質：聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT樹脂)加玻璃纖維

E69-C06M型 

六角孔螺絲
4-M3

材質：應鋁(duralumin)

 E69-C10B型  

 材質：聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT樹脂)加玻璃纖維

六角孔螺絲
4-M4

 E69-C10M型 

適合形式：E6F-C型、E6F-A型

材質：應鋁(duralumin)

六角孔螺絲
4-M5

E69-C08B型

E69-C610B型
異口徑型

E69-C68B型
異口徑型

材質：聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT樹脂) 
加玻璃纖維

六角孔螺絲
4-M3

適合形式：E6C3-A型、E6C3-C型 

適合形式：E6B2-C型、E6C2-C型、E6D-C型、E6C-N型、E6CP-A型

材質：聚對苯二甲酸丁二醇酯
　　　(PBT樹脂) 
　　　加玻璃纖維

黃銅套筒 

六角孔螺絲
4-M4

黃銅套筒 

六角孔螺絲
4-M4

材質：聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT樹脂)加玻璃纖維

適用形式：E6B2-C型、E6C2-C型、E6C3-C型、E6D-C型、E6C-N型、
　　　　　E6CP-A型、E6C3-A型

旋轉編碼器
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±0.1
33±0.15

33±0.2

□42

凸緣外觀尺寸  CAD 資料標誌之商品，備有2次元CAD圖面、3次元CAD範本之資料。
 CAD資料可由OMRON Industrial Web網站（http://www.fa.omron.co.jp）下載。

4-R3

38±0.1
43±0.15

43±0.15

□52

4-R3

43±0.15

40±0.130.2±0.1

43±0.15

52

45°

120°±0.1°

120°±0.1°

52

4-R3

 凸緣、伺服裝配用安裝小五金
 凸緣、伺服裝配用安裝小五金適合與否一覽表

 ○：適合、附屬於商品  △：適合、另售  ─：不適用  
◎記號之機種為標準庫存機種。無記號(訂
單生產機種)之交期，請事先向經銷商洽詢。

              分類 
 　　　   
 　                     型式

            備考

旋轉編碼器       

 型式/軸徑   

E6A2-C型

E6B2-C型

E6C2-C型

E6C3-C型

E6D-C型

E6F-C型

E6H-C型

E6C-N型

E6CP-A型

E6C3-N型

E6F-A型

    凸緣(Flange)                      伺服裝配安裝金具

 
 ◎E69 ◎E69 ◎E69  ◎E69

 
◎E69

 
◎E69   

       -FBA    -FCA    -FCA03     -FBA02
 

     -FCA02
   

 -FCA04
 ◎E69-1  ◎E69-2

 

  

                   

 ─ ─ ─  ─ ─ ─   ─

 △ ─ ─  △ ─ ─ ─  △

 ─ △ ─  ─ △ ─ ─  △

 ─ ─ △  ─ ─ △ ─  △

 ─ ─ ─  ─ ─ ─ ─  ○

 ─ ─ ─  ─ ─ ─ ─  △

 

 ─ △ ─  ─ △ ─ ─  △

 ─ ─ ─  ─ ─ ─ ─  ○

 ─ ─ △  ─ ─ △ ─  △

 ─ ─ ─  ─ ─ ─ ─  ○

○附有
 E6A2-CWZ

中空軸型，不須凸緣(Flange)

（單位：mm）

CAD資料

CAD資料CAD資料

E69-FBA型

4- 3.3孔
 3- 3.5圓形孔 6.5

20.2孔

 材質：SPCC
       t：3.2

 適合型式：E6B2-C型
 

 材質：SPCC
       t：3.2

 適合型式：E6B2-C型
 

 材質：SPCC
       t：3.2

 適合型式：E6B2-C、E6C-N型
 

 材質：SPCC
       t：3.2

 適合型式：E6C3-A、E6C3-C型
 

 E69-FCA型

4- 4.5孔
 3- 4.5圓形孔 8.5

25.2＋0.5孔
            

  0

 

3- 3.5

6.5

4- 4.5

3- 4.5

E69-FCA03型

M4用圓形孔

E69-FBA02型
安裝狀態圖
E6B2-C時

 圓形孔

58±0.220.2±0.1
46

20

30

120°

120°

120°

3-M5

Panel

             旋轉編碼器
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適用型式：
E6B2-C型、E6C2-C型、
E6C3-CWZ□H型、E6D-C型、
 E6F-C型、E6C-N型、E6CP-A型、
E6C3-A型、型E6F-A
 
 

CAD資料

CAD資料

CAD資料

伺服裝配用安裝金具外觀尺寸
 CAD 資料標誌之商品，備有2D CAD圖面、3D CAD範本之資料。
 CAD資料可由OMRON Industrial Web網站（http://www.fa.omron.co.jp）下載。

旋轉編碼器

E69-FCA02型

E69-FCA04型

 材質：SPCC
       t：3.2

 適合型式：E6C2-C型、E6C-N型
 

 材質：SPCC
       t：3.2

 適合型式：E6C3-C型、E6C3-A型

 

3- 5.5

8.5
 圓形孔

25.2±0.1

68±0.2

68±0.2

56

38

25

25

120°

120°

120°

3- 4.5

30.2±0.1

40±0.1

68±0.2

56

120°

120°

120°

120°

安裝狀態圖
E6C2-C時

安裝狀態圖
E6B2-N時

安裝狀態圖
E6C3-A時

 Panel

 Panel

 Panel

3-M5

3-M5

M-4

(9.7)

(2.8)

8.5

4

8

5

3-M5

120°±0.1° 120°±0.1°

 E69-1型(3個一組)

3.5孔 適合形式：E6A2-CWZ型
 

1.6＋0.1
            02-C0.5

(18)

(5.1)

16

2

8

16

9

3.1＋0.1
            0

30＋0
            －0.021

2-C1
材質：SPCC

E69-2型(3個一組)

5.5孔

材質：SPCC
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