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特點：可用于高壓設備和儀表電路    

主 要 技 術 指 標 

品 种
70℃下額定

功耗W 阻值范圍Ω   阻值允許偏差±％  溫度系數±（×10-

6％）
阻体尺寸(mm) 元件极限電壓V

RI80-1 0.5 1M-500M 2、5、10 ≦500 25×3.5×2.2 5KV

RI80-2 1 1M-500M 2、5、10 ≦500 50.5×5.8×2.2 10KV

RI80-3 2 1M-500M 2、5、10 ≦500 22.5×18.5×2 7.5KV

主 要 檢 驗 項 目、方 法 及 性 能 要 求 

項  目 性 能 要 求
試驗方法

GB/T5729 IEC45-1

溫度快速變化 △R≦±（1％R＋0.05Ω） 4.19

振動 △R≦±（1％R＋0.05Ω） 4.22

气候順序 △R≦±（5％R＋0.1Ω） 4.23

引出端強度 △R≦±（1％R＋0.05Ω） 4.16

耐焊接熱 △R≦±（1％R＋0.05Ω） 4.18

過載 △R≦±（1％R＋0.05Ω） 4.13

穩態濕熱 △R≦±（5％R＋0.1Ω） 4.24

上限類別溫度耐久性 △R≦±（5％R＋0.1Ω） 4.25

阻值隨溫度變化 △R≦±500×10-6％℃ 4.8
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