
 賽威樂 626  熱風式 SMD 拆焊烙鐵 

特點: 

1. 採用日本製泵浦, 風量大, 聲音小,  壽命長。  
2. 採用日本進口陶瓷發熱體,  壽命長。  
3.  風量可調。  
4. 電子式控溫, 溫  度可調。  
5. 冷風延遲裝置, 保護發熱體,  使發熱體壽命更長。

PART NO.APPLICATIONS PARTS NO.APPLICATIONS
SP-1L φ5 x 1 SINGLE SOP0804 SOP 8 x 4
SP-1 φ1 x 1 SINGLE SOP1004 SOP 10 x 4
SP-2 φ1 x 24 mm SOP1306 SOP 13 x 6
SP-5 φ1 x 511 mm SOP1308 SOP 13 x 8
SP-7 φ1 x 716 mm SOP1808 SOP 18 x 8
QFP1010 QFP 10 x 10 PLCC20 PLCC20PINS
QFP1414 QFP 14 x 14 PLCC28 PLCC28PINS
QFP1420 QFP 14 x 20 PLCC32 PLCC32PINS
QFP1515 QFP 15 x 15 PLCC44 PLCC44PINS
QFP1717 QFP 17 x 17 PLCC52 PLCC52PINS
QFP2626 QFP 26 x 26 PLCC68 PLCC68PINS
QFP2828 QFP 28 x 28 PLCC84 PLCC84PINS
QFP3131 QFP 31 x 31 PLCC100 PLCC100PINS
SOJ256K FOR DRAM 256K  
SOJ1M FOR DRAM 1M   
SOJ40 FOR SRAM(SOJ)   
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