
 
 
產品特性:  

• 工具櫃特性一  
o 箱體四週每隔 25m/m 鑲有滑軌固定槽孔，以利抽屜彈性調整變換之用。  
o 箱體結構堅固，內部並有補強鋼板、底部附有調整腳座，可保護櫃體，並改善地面不平

整，造成晃動現象。  
o 旋開式連鎖桿裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住。  
o 抽屜設有安全裝置系統，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落。  

• 工具櫃特性二  
o 可選用鎖王系統，一支鎖王鑰匙可以開啟 500 組以上不同鎖號之工具櫃。  
o 抽屜四週每隔 19m/m 鑲有一槽孔，並可配合槽隔板、橫隔板作彈性隔間。  
o 抽屜特殊滑軌設計，厚度 3m/m ，並配合軸承滑動、單軌抽屜開度 90% ，平均荷重 

100Kg ，複軌抽屜 100% 全開，平均荷重 200Kg 。  
o 全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及 PVC 透明膠片，以便標示存放產品。  

• 工具櫃特性三  
o 箱體滑軌設有固定扣定位，以防止滑軌搬運時之掉落。  
o 抽屜把手外緣與箱體平整，不露出箱體外部，以求美觀、安全。  
o 抽屜與把手面板為可分離之組合式設計，以便微調抽屜面板間距。  
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