
Specifications for TES-1304/1305  

列列列溫度度度RS-232視
窗窗窗 

MODEL TES-1304/1305 

! Type K. J. E. T. 熱熱熱熱溫  棒棒棒  
! T1或T2棒棒輸輸輸T1減T2的溫  度度  
! 內建溫度列列度度度度列度度度度度

(1304)  
! RS-232窗窗,度度PC連連(1305)  

顯顯顯: 4 1/2位位位顯顯 
熱測測測: Type K: -200～1333℃ (-328～
2431℉) 
                     Type J : -200～760℃ (-328
～1400℉) 
                     Type E: -200～705.3℃ (-
328～1301℉) 
                     Type T: -200～400℃ (-328
～752℉) 

 準準度 : 
                Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) 
                              (0～1333℃/32～
2431℉) 
                Type J : ±(0.01%rdg+0.5℃) 
                              (0～760℃/32～
1400℉) 
                Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) 
                              (0～705.3℃/32～

解解度: 0.1℃ / 0.2℉ 
棒棒輸輸: 60VDC/24Vrms 
取取取: 1sec / 1time 
熱電: 6pcs size AAA Alkaline 
Battery 
熱電電電: About 50 hours not 
including printer 
尺尺: 193(L)×74(W)×37(H)mm 
重測: 
              約 365g (含熱電) —
1304 
              約 300g (含熱電) —
1305 
附附: 
收收收﹑使使說明明,熱電﹑2捲度
列表(1304)﹑ 
視窗視視(1305),RS-232 Cable
(1305)﹑9 pin to 
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1301℉) 
                Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) 
                              (0～400℃/32～
752℉) 
                Type K/J/E/T: ±(0.5%
rdg+1.4℃) 
                                        (-200～0℃/-
328～32℉)

25pin轉轉轉.
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