
Specifications for TES-1306 

數數數溫度錶  

MODEL TES-1306 

2  個個個個個個個  

可可錄最最值 / 最最值  

相相值  個個功功 (REL)  

K/J 2  種種種種種數種種  

!  個個個個可測測測測測個

! 測測自檔  個個  

 
TES-1306 

種電電電電 
 
溫度個測度度電 
 
Type J: -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉
 
Type K: -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 
2498℉ 
 
準準度準溫度23±5℃，相相，度80%RH以
下下下 
 

 測環環環環環

單單種種種個測電 

單一電電電 

超超個測度度超功電OL  

極極極功電  測測極極 " 
─ "  號極功  

取取取電2.5  次次次  

負負負負最最負負種

壓電 
 DC 60 V，AC 24 V  

種電種電超功電 
 當種電種壓當當當，
將功功" "  環  
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T1-T2雙雙個測種雙下準準度電雙雙雙度
+0.2%讀值環 
 

檔

數 
解解

度 
度度 

準準度
Type K Type J 

℃ 
0.1℃ 

-200℃～
0℃ 

-200℃～
0℃ 

±(0.2%
rdg+1℃)

0℃～
200℃ 

0℃～
150℃ 

±(0.1%
rdg+0.8℃)

1℃ 200℃～
1370℃ 

150℃～
760℃ 

±(0.2%
rdg+2℃)

℉ 
0.2℉ 

-328℉～
32℉ 

-328℉～
32℉ 

±(0.2%
rdg+2℉)

32℉～
392℉ 

32℉～
302℉ 

±(0.1%
rdg+1.6℉)

2℉ 392℉～
2498℉ 

302℉～
1400℉ 

±(0.2%
rdg+ 3℉)

註電準準度準準準當準準個溫棒棒準準，

請請請 
個溫棒棒電電環

種電電 
 單個9V  種電 ，006P或
IEC6F22或NEDA1604  

種電電電電約100  最當  

操操溫，度電 
 0℃ to 40℃ (32℉ to 
104℉ ), 10 - 80％RH  

儲儲溫，度電 
 -10℃ to 60℃ (14℉ 
to 140℉ ), 
 10 - 80％RH  

尺尺電 
 135mm(長) x 72mm
(寬) x 31mm(高)  

重測電約235  有公  

附下電 
 使使說明明明種電明
負護明個溫棒(TP-K01)  
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