
Special bellows cartridge grease is required for THK GREASE GUN UNIT. 
THK GREASE GUN UNIT is produced by YAMADA CORPORATION accordance 
with THK standard . the quality of the product is assured by THK. 
 
専用ノズルを付替えることにより、LM ガイドの小型形番から大型形番まで給

脂が可能なグリースガンです。 
 
小型 LM ガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメント

を選定し給脂することができます。 

 

 

グリースガンユニット MG70 は、専用ノズル（添付）を付替えることにより、LM ガイドの小型形番から大型形番

まで給脂が可能です。小型 LM ガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタ

ッチメントを選定し給脂することができます。  

グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。  

グリース 70g のジャバラカートリッジ方式で、手を汚すことなく付替えられます。グリースは AFA グリース、AFB-LF

グリース、AFC グリース、AFE-CA グリースなど使用条件に合ったグリースを用意しておりますので、使用箇所に

より選択してください。(総合カタログ～総合カタログ参照）  

ご使用されるグリースにつきましては、別売りとなりますので別途ご購入ください。  

適応形番表 

形式  寸法図  適応製品形番  

LM ガイド 

SSR15 形、SHS15 形、SR15 形、HSR12、

15 形、CSR15 形、HRW17 形、GSR15 形、

RSR15 形、RSH15 形、HCR12、15 形  

カムフォロア CF 形、CFN 形、CFH 形  

N 形  

 
 

ロッドエンド PHS5～22 形、RBH 形、POS8～22 形  
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P 形  

 
 

LM ガイド 
HSR8、10 形、HRW12、14 形、RSR12 形、

RSH12 形  

L 形  

 
 

LM ガイド 
HSR8、10 形、HRW12、14 形、RSR12 形、

RSH12 形  

LM ガイド グリースニップル M6F、PT1/8 使用形番 

ボールねじ  H 形  

 
 ロッドエンド PHS25、30 形、POS25、30 形  

専用ノズル

U 形  

 
 

—  —  

注) P 形、L 形は、上記形番以外にも給脂がしにくい箇所に給脂することができます（転動面に滴下）  
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