
 

控溫烙鐵
吸錫烙鐵

BGA、SMD元件拆焊設備
紅外線BGA、SMD元件拆焊系統
BGA 元件光學檢查系統
VIEW-X

電路板顯微檢查系統
吸煙系統
離子風扇、靜電風槍

週期性檢查系統

點膠機

真空及晶圓吸筆

日本工業用熱風槍

放大鏡燈

工業用清潔劑
防靜電設備及一般工具
烙鐵頭

聯絡我們

498 靜電腕帶測試器 

特點 

● 可在任何地點快速簡便的檢查各種接地系統。 

● 避免靜電腕帶斷線故障，導致產品產出不良。 

● 保障工作人員安全。 

     測試功能： 

     一．靜電腕帶與接地線之連接。 

     二．靜電腕帶與手腕皮膚之問接觸阻抗是否正常。 

LED燈 標準阻抗 聲音

紅燈 LOW R＜800KΩ 無

綠燈 GOOD 800KΩ≦R≦9MΩ 有

紅燈 HIGH R＞9MΩ 無

488 表面阻抗測試器 

特點 

● 可測試物體表面阻抗和對地阻抗。 

● 可簡單進行重複的導電性能、靜電耗散、表面絕緣性 

     能的測量。 

● 測量範圍105-1012Ω/sq 

● 精度±5% 

● 使用9V電池。 

LED燈 標準阻抗 結果

綠燈 105Ω-107Ω 導電材料

黃燈 108Ω-1012Ω 抗靜電材料

紅燈 ≧10Ω 絕緣材料
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