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超音波カッターとは、刃に超音波振動を伝えて、切る作業を補助する工具です。 

 

そんなキリカの超音波カッターのこれからのスタンダードモデル ZO-91。 

 

超音波カッターをすでにお使いのお客様はバージョンアップに。 

 

超音波カッターをまだ使ったことのないお客様は、ぜひとも超音波の力で切斷

する感じを體感ください。 

 

カッター作業が楽しくなり、作業効率がアップすること間違いありません。 

 

ロングセラーの超音波カッターUSW-334 を淩駕する、プロ仕様の切れ味です。 

 

カッターで切ると力が必要で、「手が痛い！」という方、超音波の力でスイス

イ切れて効率アップできます。 

 

従來カッターのように、手元スイッチを押し続けなくても動作するのでさらに



女性にオススメです。 

（※ノーマルモードは、連続動作約 10 分、ハイモードは、連続動作約 5 分で

す。） 

 

ホビー用カッター初のパワー切り替えスイッチが付いて、用途に応じてパワー

アップできます。 

出力切替スイッチ → ノーマルモードハイモード 

 

標準刃の他に、オプション刃を多數取り揃えております。 

さらに、ユーザーのニーズにお応えできるよう、今後も新しい替え刃を開発し

ていきます。 

  

【特長】 

 

●手元スイッチを押し続けるわずらわしさから解放！ 

 スイッチを押して離すと超音波振動がＯＮになり、10 分間動きます。 

 

●切りにくい時に、パワーが入る新しい駆動方法 ＴＡＦ 回路搭載！ 

 

●溫度上昇時には、超音波振動を停止し、発振ランプが點滅します。 

 

●溫度センサーにより、ハンドピース內部の溫度上昇を監視します。 

 

●切りにくい材料時、Normal モードでも自動的にパワーがあがり、切斷する

ことが出來、さらに、Ｈigh モードにすると、最大時は、USW-334 以上のパワ

ーで切斷します。オーバーヒートまで約 5 分 



 

【仕様】 

 

●品番：ZO-91 

 

●JAN：4571117581639 

 

●発振周波數：40kHz 

 

●外形寸法： 発信機（本體）173× 89× 76mm 

         ハンドピース φ32×144(刃含む) 

 

●質量： 発信器(本體) 約 260g 

      ハンドピース 約 70g（ハンドピースケーブル含む） 

 

●ハンドピースケーブル：1.6m（ストレート) 

 

●定格電圧：DC12V 

 

●最大出力：30W 

 

●消費電力：最大約 35W 

 

●AC アダプタ：AC100V㈢40V 50/60Hz 80VA OUTPUT：DC12V 3.0A(※

1) 

 

●パワーコード：AC250V 16A 2m 

 

●回路保護：ハンドピース內部に溫度センサーを搭載 



 

●環境條件：535℃、濕度 2070%（ただし結露しないこと）（※2） 

 

●付屬品：BDC-200P/１ケース（替刃４０枚入り 穴の開いた刃は利用不可） 

      刃固定具 ZH04/１個 

      刃固定ビス HB03/１個 

      六角レンチ RR02/１本 

 

※1 付屬の電源コードは、日本(100V)の法令褰桛轑格に適合しております。

その他の國地域で使用される場合には、當該國地域の法令褰桛轑格に適した電

源コードをお買い求めの上、ご使用下さい。 

 

※２ 環境條件に示している溫度範囲は、性能を保証するものではありませ

ん。 

[規格]  

零件號：ZO-91  

JAN：4571117581639  

振盪頻率：40 kHz  

外部尺寸：變送器（主體）173 x 89 x 76 mm  

     手機 φ 32x 144（包括刀片） 

品質：變送器（主體）約 260 g，手機約 70g（包括手機電纜） 

手機電纜：1.6m（直式） 

額定電壓：DC12V  

最大輸出：30W  



功耗：大約 35W  

交流適配器：AC100V-240V 50 / 60Hz 80VA輸出：DC12V 3.0A（* 1） 

電源代號：AC250V 16A 2m  

電路保護：手機內裝有溫度感測器 

環境條件：5至 35°C，濕度 20至 70％（無凝結）（* 2） 

附件：BDC-200P / 1盒（可更換）隨附 40個刀片（帶孔的刀片無法使用） 

    刀片固定工具 ZH04 / 1 pc 

    刀片固定螺絲 HB03 / 3 

    六角扳手 RR02 / 1個 

* 1;隨附的電源線符合歐洲 CE標準。如果要在其他國家/地區使用該產品，請購

買符合該國家/地區法律/安全標準的電源線。 

* 2：環境條件中顯示的溫度範圍不能保證性能。 

日本 HONDA 本多超音波切割機超聲波切割刀 USW-334 送變壓器 

超聲波切割刀 USW-334 

用途: 

1.塑膠、小型零件、部件等的切割和毛邊去除。 

2.人造樹脂、苯乙稀的切割 

3.模型、基板等的切割。 

振動頻率：40KHZ 



最大輸出功率：20W 

最大電壓：25VA 

電源：AC100V 50/60HZ 

外形尺寸：主體 134× 101× 68mm，手柄 Ø 34× 124 

使用溫度範圍：5°C~45°C 

重量：主體約 420G，手柄約 120g 

電源線：1.4m 

 


