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機種 EU20i 

款式 L 

發電機 

交流頻率 60 HZ 

交流電壓 120 V 

交流電額定輸出 1.6K V A 

交流電最大輸出 2K V A 

直流電輸出 12V-8A 

引  

擎 

型號 GX100 

款式 空冷 4 衝程 OHC 單汽缸引擎 

排氣量 98 cm 

點火系統 電子點火 

起動方式 手拉式 

最大馬力輸出 3.47PS (2.55KW)/ 5,000rpm 

汽油箱容量 4. 1  litres 

連續使用時數(1/4 負載-額定負載) 接近 10*-4hr 

噪音(at 7m) (1/4 負載-額定負載) 54*-59dB(A) 

 規格  
尺寸(長*寬*高) 510*290*425mm 

淨重 21kg 

使用變頻式穩壓器： 
高品質電力輸出，電波 
曲線在 2.5%以下 

2.  重量輕，21 公斤便於攜帶 
 
3.  自動惰車裝置，省油 20% 
 
4.  超靜音，噪音值 

54~59dB(A) 

1. 台經由連接線並聯使

用，輸出電流達原本 2
倍 

EU20i × 2 

 

4KVA 

 

  

靜音變頻手提發電機─EU 20 i 
適用電腦及精密儀器

 

連接線選配 

產品特點： 
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