
KE4560G 導熱膠  

KE4560G  

主成分：SILICONE(矽)  

外 觀：灰色 

耐溫性：-50°C~250°C 

容 量：150g、330ML 

導熱率：0.84(2*10-3
) W/M• C (Cal/cm sec.c°C )

主用途：可將晶體粘著於散熱片並且有良好的

導熱作用 

          

 

KE4560G  

   外觀 灰色黏稠液狀 脂膏狀 

硬  化  前 流動性 難流動性 非流動 

   比重         25℃ 1.6  1.05  

   外觀 灰色橡膠彈性體 橡膠彈性體 

硬  化  後 比重         25℃ 1.6  1.05  

50% RH 25℃ 硬度          JIS  60  30  

一 
般 
特 
性 

硬化 7日 抗拉強度 (kgf/cm²) 15  20  

 相對濕度 延伸率        (%)  100  400  

   體積電阻率 (Ω-cm)  10 14以上 10 14 

常  態 絕緣破壞 (KV/mm)  20  21以上 

   電容率       50Hz  3  8.12  

電 
氣 
特 
性 

   介質衰耗因數 50Hz  0.001  0.001  

放熱用 KE4560G  

KE4560G與 KE45一樣具有優良的耐熱性、耐候性及電氣絕緣性。同時與一般的單液

型矽利光 RTV橡膠相比有更好的導熱性。 

KE4560G  

• 使用目的及特徵：導熱性  

• 用途範圍：密封  

• 外觀：膏狀  
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• 黏度：300 | 3000 | P  

• 比重：1.70  

• 硬度：65 (JIS.A)  

• 抗拉強度：2.0 | 20 | MP• a(kgf/cm2)   

• 伸長性：150  

• 體積電阻率：313*10  

• 崩潰電壓：30 | 30 | KV  

• 介電常數：4.2  

• 介質損耗角正切：3*10²  

• 導熱率：0.84 | 2*10-9 | W/M•K (cal/cm sec°C)  

• 指觸乾燥時間：15 分  

• 剪斷強度：12 (kgf/cm2)  

• 最大特色：導熱用  
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