
● MINI  

 

MINI LONG NOSE PLIERS with spring 

ミニ・ラジオペンチ（バネ付）  
  

 

線材の小細工、趣味等に最適です。バネ付なので、フィット感もよく、連続作業にも無理なく作業できます。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

No.1 MR-115 115mm 124 51 0.8 56 403015 

 

MINI MICRO NIPPERS with spring 

ミニ・ニッパー（バネ付） 
  

 

細銅線切断用ニッパーで、小細工・趣味等に最適です。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.2 MN-115 115mm 118 50 1.0 54 402025 

 

MINI SIDE CUTTING PLIERS with spring 

ミニ・ペンチ（バネ付） 
  

 

つかむ、挟む、切る、曲げる、小細工、趣味等に最適です。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 
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No.3 MP-115 115mm 118 50 0.8 62 401035 

 

MINI PLASTIC NIPPERS with spring 

ミニ・プラスチックニッパー（バネ付）

  

 

切り口がフラットにカットできるので、細銅線の切断及び、プラモデルのゲート切断用として必需品です。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.4 PN-115 115mm 118 50 1.0 60 407044 

 

MINI PRECISION NIPPERS with spring 

ミニ・精巧ニッパー（バネ付） 
  

 

刃先が細く、せまい所での切断作業に適しています。プラスチックのゲート切断用にも使用できます。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.5 PM-120 120mm 125 50 1.0 46 402056 

 

MINI NEEDLE NOSE PLIERS with spring 

ミニ先細ペンチ（バネ付） 
  

 

つかむ、曲げる、切る、線材の小細工、趣味等に最適です。 

（先細加工で、せまい所の細かい作業用に考案してあります。） 
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          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

No.6 RN-125 125mm 144 51 1.0 60 401066 

 

MINI BENT NOSE PLIERS with spring 

ミニ・先曲がりペンチ（バネ付） 
  

 

つかむ、挟む、曲げる、切る、線材の小細工などの趣味に最適です。 

（釣りの小道具として使用でき、色々な状況で対応する事を考えると絶対の必需品です。） 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

No.7 RB-125 125mm 141 51 1.0 62 401073 

 

MINI NIPPERS with spring 

ミニ・カット（バネ付） 
  

 

プラモデルのゲート切断専用ニッパーで、細銅線も切れます。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.8 MC-125 125mm 127 45 0.8 40 405088 

 

 

MINI ENDCUTTING NIPPERS with spring 

ミニ・喰切（バネ付） 
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突起物の切断及び籐の切断にも使用できます。（籐工芸の女性の方には手ごろなサイズです。）  

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

No.9 EN-115 115mm 114 50 1.0 70 408096 

 

MINI WIRE STRIPPERS with spring 

ミニ・ワイヤーストリッパー（バネ付）

  

 

モーターの配線作業には必需品です。（線の太さ調整ネジ付）  

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 
被膜皮むき

電線 
重量(g) (4952269) 

No.10 MWS-125 125mm 127 50 O.25~2.0 70 405101 

 

MINI FLAT NOSE PLIERS with spring 

ミニ・フラットノーズ（バネ付） 

  

 

くわえ部分がフラット（平ら）なので、細かい物や傷つけたくない物を扱う場合に便利です。 

（小細工や趣味に最適です ）  

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) - 重量(g) (4952269) 

No.11 FNP-115 115mm 118 51 - 55 401110 
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MINI MICRO NIPPERS with spring 

ミニ・マイクロニッパー（バネ付）  
  

 

細銅線切断用ニッパーで、プリント基板や小細工、趣味等に最適です。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.12 MN-125 125mm 129 50 1.2 70 402124 

 
 

 

MINI LONG NOSE PLIERS with spring 

ミニ・マイクロラジオペンチ 

（バネ付）  
 

 

 

線材の小細工、趣味等に最適です。バネ付なので、フィット感もよく、連続作業にも無理なく作業できます。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

No.13 MR-125 125mm 133 51 1.0 67 403138 

 

MICRO LONG NOSE PLIERS 

& MINI PLASTIC NIPPERS with spring 

ミニ・ラジ・プラ N２点セット（バネ付）

  

MR-100 PN-100  
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従来のミニ工具より小さく仕上げてありますので、ジュニア用としてご使用下さい。（ニッパーはプラスチック用です）

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm)   重量(g) (4952269) 

MR-100 100mm 102 44 鉄線 0.6 40 
No.14 

PN-100 100mm 102 44 銅線 0.8 40 
430141 

 

MICRO LONG NOSE PLIERS with 

spring 
マイクロラジオペンチ SP（バネ付） 

 

 

 

先細、先長なので、従来のラジオペンチでは、難作業と思われた狭い所の作業に便利です。（線材の切断、割り込み、皮

むき機能付）車内にあると便利です。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

No.15 MR-150SP 150mm 162 51 1.2 85 403152 

 

MINI NEEDLE NOSE PLIERS with spring 

ミニ・ニードルノーズプライヤー（バネ

付） 
 

 

 

くわえ部分がフラット（平ら）なので、パーツの細い物や傷つけたくない物を扱う場合には特に便利です。 

（細かい作業及び難作業に適しています）  

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) - 重量(g) (4952269) 

No.16 FNP-125N 125mm 132 51 - 55 401165 

 

Administrator
New Stamp



FLUSH CUT 

フラッシュカット 125mm 

 

●極細線裁断用刃付加工 

●先端が細く狭い場所でも OK 

●手にフィットするエラストマー成型グリップ 

 

    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 
呼び寸

法 
A B C D 銅線 アルミ線 より線 重量(g)  (4952269)  

No.18 FC-125 125mm 128 11 5 50 1.0 1.5 2.0  210 105193 

 

FLUSH BENDER 

フラッシュベンダー140mm 

 

●線材の折り曲げ加工に最適 

●ワイヤーの切断等に便利 

●ガタツキを防ぐ、精密ネジ止め機構 

●手にフィットするエラストマー成型グリップ 

 

    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 
呼び寸

法 
A B C D 銅線 アルミ線 より線 重量(g)  (4952269)  

No.19 FB-140 140mm 140 14 6 49 1.2 1.5 1.25  60 110067 

 
 

 

極小リング用 

ミニスナップリングプライヤー 

No.20 軸用 No.21 穴用 
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    (mm)     JAN コード 

品番 
呼び寸

法 
A B C D E 先端径(mm)

使用範囲

(mm) 
重量(g)  (4952269)  

No.20 MSE-125 125mm 128 12 9 61 23 0.65 3～9 45 110371 

No.21 MSI-125 125mm 126 12 9 45 23 0.65 6～11 40 110388 

 

MINI EDGE NIPPERS with spring 

ミニ・エッジニッパー（バネ付） 
  

 

プラスチックのゲート、細銅線の切断に最適です。（特に狭い所の切断作業用です） 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.22 MEN-115 115mm 118 50 1.0 60 401226 

 

MINI ROUND NOSE PLIERS with spring 

ミニ・コーンプライヤー（バネ付） 
  

 

貴金属加工（彫金、七宝焼、ガラス工芸）の際、細かい作品物を傷つけず作業ができます。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) - 重量(g) (4952269) 

No.23 MCR-145 145mm 144 51 - 85 401233 
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MINI READ WIRE CUTTERS with spring 

ミニ・リードワイヤーカッター（バネ付）

  

 

先端でつかんで先端で切るため、狭い部分や手の届かない所での切断作業に最適です。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.24 RWC-125 125mm 133 51 1.0 100 401240 

 

MINI MINI NIPPERS 

ミニミニ ニッパー 
  

 

従来のニッパーよりコンパクトで手のひらにおさまるサイズの小型軽量ニッパーです。 

開き過ぎ防止ストッパーを調整することにより、作業性の向上とともに指などをはさみにくくなり、お子様にも安全に使

用することができます。  

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.25 MNK-100 100mm 107 49 1.0 55 401301 

 

LIGHT NIPPERS 

ライト ニッパー 
  

 

細銅線切断用ニッパーで、プリント基板や小細工・趣味等に最適です。 

開き過ぎ防止ストッパーにより、ムダな開閉動作をなくすることができたため、作業性の向上を計ることができます。 

          切断能力(mm)   JAN コード
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品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.26 MNK-125 125mm 129 51 1.4 70 401318 

 

LIGHT PLASTIC NIPPERS 

ライト プラスチックニッパー 
  

 

プラモデルのゲートの切断などのプラスチックの切断に最適です。 

開き過ぎ防止ストッパーを調整することにより、作業性の向上とともに指などをはさみにくくなり、お子様にも安全に使

用することができます。 

          切断能力(mm)   JAN コード

品番  呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 銅線 重量(g) (4952269) 

No.27 PNK-125 125mm 129 51 1.0 70 401325 

 
 
 

● HARD 

 

SIDE CUTTING PLIERS  

ペンチ  

  

 

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。CP-200 は 1.6 三芯の VVF が切断可能です。 

        切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

CP-150 150mm 162 49 1.6 195 101027 

CP-175 175mm 187 51 1.8 275 101034 

CP-200 200mm 212 53 2.0 370 101041 
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LONG NOSE PLIERS  

ラジオペンチ 

  

（RP-150 のみ JIS 規格製品です。） 

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。電子機器の組立・修理にも適しています。 

        切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

RP-125 125mm 140 51 1.0 100 103014 

RP-150 150mm 161 52 1.2 120 103021 

 
 

DIAGONAL CUTTING PLIERS 

強力ニッパー（刃部１ツ穴付） 

  

 

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。刃部の穴は細電線の皮膜の皮むきに使用します。 

        切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 重量(g) (4952269) 

CN-125 125mm 132 50 1.6 100 102024 

CN-150 150mm 161 51 1.8 155 102031 

 
 

プラスチックニッパー 
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刃部の厚みが薄く、切断面を平らに切り取ります。 

  
呼び寸

法 
全長 頭部幅 

頭部厚

さ 
柄幅 刃の長さ 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
プラスチッ

ク 
銅線 より線 重量(g) (4952269) 

PN-125 125 132 17 8 49 20 4 1.6 2.0mm  90 110470 

PN-150 150 162 19 8 49 22 5 2.0 2.0mm  120 110487 

 

 

CABLE CUTTERS ２hole type 

ケーブルカッター（２穴タイプ） 
 

 

 

アルミ、銅、ナイロン線等専用切断工具です。 

        切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) ケーブル 重量(g) (4952269) 

CA-22 150mm 162 47 9.0 190 108019 

CA-38 200mm 212 47 11.0 240 108026 

CA-60 250mm 239 47 13.0 360 108033 

 

 

ロングタイプ 

ボールポイント六角棒レンチ  
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  六角寸法 H×L JAN コード 

品番 (mm) (mm) 
重量(g) 

(4952269) 

BL-15 1.5 14 × 80 5 608021 

BL-20 2.0 16 × 96 8 608038 

BL-25 2.5 18 × 111 10 608045 

BL-30 3.0 20 × 127 11 608052 

BL-40 4.0 25 × 142 20 608069 

BL-50 5.0 28 × 160 37 608076 

BL-60 6.0 32 × 180 55 608083 

BL-80 8.0 36 × 198 110 608090 

BL-100 10.0 40 × 225 190 608106 

BL-A ９本組セット    608010 

セット内容 (六角寸法) 

 

 

 

 

SHEARING PLIERS 

板金プライヤー 
 

 

 

アタン（ステンレス、アルミ etc…）の板金材料を切る、つかむ、曲げると１丁で多様に活かす板金専用プライヤーです。

            JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 切断能力(mm) 重量(g) (4952269) 

SP-200 200mm 209 54 鋼板（トタン）・鉄板

0.8mm、ステンレス・銅・ア

ルミ板 0.35mm、鉄線 1.6

300 106121 
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SNAP RING PLIERS EXTERNAL OPEN 

(Straight)with spring 

スナップリング軸用（直）（バネ付）

 

 

    (mm) ピット径 使用範囲 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D E (mm) (mm) (g)  (4952269) 

SES-125P 125mm 143 23 8 70 40 1.4 10～25 90 110081 

SES-175P 175mm 176 29 10 85 46 1.8 19～40 170 110128 

SES-230P 230mm 241 33 11 108 57 2.3 32～75 270 110166 

 
 

SNAP RING PLIERS EXTERNAL OPEN 

(Bent)with spring 

スナップリング軸用（曲）（バネ付）

 

 

    (mm) ピット径 使用範囲 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D E (mm) (mm) (g)  (4952269) 



SEB-125P 125mm 134 23 8 70 31 1.4 10～25 90 110098 

SEB-175P 175mm 165 29 10 85 35 1.8 19～40 170 110135 

SEB-230P 230mm 228 33 11 108 44 2.3 32～75 270 110173 

 
 

SNAP RING PLIERS INTERNAL 

CLOSE 

(Straight)with spring 

スナップリング穴用（直）（バネ付）
 

 

    (mm) ピット径 使用範囲 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D E (mm) (mm) (g)  (4952269) 

SIS-125P 125mm 140 18 8 50 40 1.4 12～25 90 110104 

SIS-175P 175mm 180 21 10 52 45 1.8 19～60 150 110142 

SIS-230P 230mm 241 23 11 52 55 2.3 32～80 240 110180 

 
 

SNAP RING PLIERS INTERNAL 

CLOSE 

(Bent)with spring 

スナップリング穴用（曲）（バネ付）
 

 

    (mm) ピット径 使用範囲 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D E (mm) (mm) (g)  (4952269) 

SIB-125P 125mm 131 18 8 50 31 1.4 12～25 90 110111 



SIB-175P 175mm 169 21 10 52 34 1.8 19～60 150 110159 

SIB-230P 230mm 230 23 11 52 42 2.3 32～80 240 110197 

 
 

 

"トリニティー"とは"三位一体"の意味で 

三つの要素(人・道具・心)が 1 つになることを 

イメージして名付けました。  

使い込んでもガタがこないサンドイッチ構造。 

使いやすく高耐久のリーフスプリング。  

ゴムとプラスチックの性質を持った柔軟性のあるエラストマー樹

脂を 

使用。 成型グリップ専用設計ですので、手に握ったときに違いが

わかります。  

  

 

ニッパー 

120mm 
 

 
 

9 ピンなどの金属線の切断に最適。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟鉄線 軟銅線
プラスチッ

ク 
より線 重量(g) (4952269) 

Administrator
New Stamp



TM-01 119 11 7 52 12 0.5 1.0 2.5 1.25mm  60 110227 

 

薄刃ニッパー 

120mm  
 

プラスチック切断用 

プラモデルのゲートやテグスの切断に最適。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) プラスチック 重量(g) (4952269) 

TM-02 119 11 7 52 12 3.0 60 110234 

 

ラジオペンチ 

130mm 

  

部品の加工や線材の切断に便利。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟鉄線 軟銅線 重量(g) (4952269) 

TM-03 136 12 7 52 30 0.8 1.2 70 110241 

 

ラジオペンチ 

150mm 
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部品の加工や細工、線材の切断に便利。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟鉄線 軟銅線 重量(g) (4952269) 

TM-04 154 12 7 52 48 0.8 1.2 75 110258 

 

先曲りラジオペンチ 

150mm 
 

 
 

机上で作業しやすい様に 45゜に曲がっています。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟鉄線 軟銅線 重量(g) (4952269) 

TM-05 151 12 7 52 45 0.8 1.2 75 110265 

 

先細ラジオペンチ 

150mm 

  

ワイヤーなどを傷つけずに加工や細工ができます。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟鉄線 軟銅線 重量(g) (4952269) 

TM-06 154 12 7 52 48 0.8 1.2 75 110272 
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平口リードペンチ 

130mm 
 

 

 

平たい物を傷つけずに細工や加工ができます。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長     JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)      重量(g) (4952269) 

TM-07 128 11 7 52 21     65 110289 

 

先細リードペンチ 

130mm 
 

 
 

小さい物を傷つけずに細工や加工ができます。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長     JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)      重量(g) (4952269) 

TM-08 128 11 7 52 21     65 110296 

 

ラウンドノーズプライヤー 

130mm 
 

 

線材のまるめ加工や細工ができます。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長     JAN コード
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品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)      重量(g) (4952269) 

TM-09 128 12 7 52 21     65 110302 

 

エッジニッパー 

120mm 
 

 
 

狭い所の線材の切断に便利。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟銅線 プラスチック より線 重量(g) (4952269)  

TM-10 122 11 7 52 15 1.0 1.5 1.25mm  65 110319 

 

斜めニッパー 

120mm 
 

 
 

より線の皮むきと切断ができます。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟銅線 より線 重量(g) (4952269) 

TM-11 123 12 7 52 16 1.0 1.25mm  65 110326 
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ジュエリーニッパー 
 

 

  

  呼び寸法 全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 軟銅線 より線 重量(g) (4952269)  

TM-12 120 122 11 7 52 15 1.0 1.25mm 65 110517 

 
 

 

 

ラジオペンチ 

150mm  

  

線材の曲げ、細工に便利です。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

Administrator
New Stamp



品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 鉄 線 軟鉄線 銅線 重量(g) (4952269) 

FRH-150 163 17 10 42 48 1.2 1.6 2.6 120 103106 

 

ニッパー 

125mm 

 プラスチック切断用 

線材をきれいに切れます。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 鉄 線 軟鉄線 銅線 重量(g) (4952269) 

FNH-125 134 17 10 42 20 1.6 1.8 2.6 100 102055 

 

ペンチ 

125mm  

  

板材や線材の加工に最適です。 

  全長 頭部幅 頭部厚 柄幅 先端長 切断能力(mm)   JAN コード

品番 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 鉄 線 軟鉄線 銅線 重量(g) (4952269) 

FPH-125 140 17 10 42 26 1.0 1.4 2.0 110 101096 
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人間工学に基づく立体形状グリップを採用。内側には固い素材、外側には

柔らかい素材を使用する事により、今までにない使用感が得られます。 

ほのかに淡いゴールドの輝きを持つ光彩表面処理加工を採用。清新な美し

さを持ち、従来品にくらべ錆に対して強力な耐久性を誇ります。 

SIDE CUTTING PLIERS  

ペンチ  

 
 

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。CP-200DG は 1.6 三芯の VVF が切断可能です。 

        切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 軟鉄線 銅線 重量(g)  (4952269)  

CP-150DG 150mm 167 54 1.6 2.2 3.2 210 105001 

CP-175DG 170mm 187 58 1.8 2.6 3.6 280 105018 

CP-200DG 200mm 212  60 2.0 3.2 4.0 370 105025 

 

LONG NOSE PLIERS  

ラジオペンチ  

 
 

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。電子機器の組立・修理にも適しています。 

        切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 軟鉄線 銅線 重量(g) (4952269) 
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RP-150DG 150mm 162 56 1.2 1.6 2.6 130 102032 

 

DIAGONAL CUTTING PLIERS 

強力ニッパー  

 
 

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。更に使い易くなりました。 

        切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 全長(mm) 柄幅(mm) 鉄線 軟鉄線 銅線 重量(g) (4952269)  

CN-125DG 125mm 135 56 1.6 1.8 2.6 100 105049 

CN-150DG 150mm 165 58 1.8 2.0 3.2 160 105056 

 
 

 

本体にステンレス鋼を使用することにより、錆に対して強力な耐久性を誇

ります。特につり・キャンプなどのアウトドアで威力を発揮します。 

人間工学に基づく立体形状グリップを採用。内側には固い素材、外側には

柔らかい素材を使用する事により、今までにない使用感が得られます。 
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従来型の同サイズのニッパーとくらべ頭部が細長くなったことで、今まで

より狭い場所での作業が可能になり、弱電関係の組立作業などに最適です。

 

SIDE CUTTING PLIERS  

ペンチ  

  

当社従来品にくらべ支点が刃（作用点）に近いため、今までよりも小さな力で軽い切れ味を実現しました。 

        切断能力(mm)   JAN コード

品番 呼び寸法  全長(mm) 柄幅(mm) 軟鉄線 銅線 重量(g)  (4952269) 

SP-175DG 175mm 175 58 1.2 2.0 230 105148 

 

LONG NOSE PLIERS  

ラジオペンチ  

  

特に電子機器の組立・修理に適しています。 

        切断能力(mm)   JAN コード

品番 呼び寸法  全長(mm) 柄幅(mm) 軟鉄線 銅線 重量(g)  (4952269) 

SR-150DG 150mm 174 58   1.0 1.2 120 105155 

 

MULTIPLE LONG NOSE PLIERS 

マルチラジオペンチ  
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マルチラジオペンチは一丁で複数の作業が行えます。つり針はずしや、ビーズ細工等に適しています。 

        切断能力(mm)   JAN コード

品番 呼び寸法  全長(mm) 柄幅(mm) 軟鉄線 銅線 重量(g)  (4952269) 

SMS-150DG 150mm 170 57 1.0 1.2 130 105162 

SMB-150DG 150mm 167 57 1.0 1.2 130 105179 

CUTTING PLIERS 

ニッパー  

  

電子機器の組立・修理や、つりの下準備に適しています。 

        切断能力(mm)   JAN コード

品番 呼び寸法  全長(mm) 柄幅(mm) 軟鉄線 銅線 重量(g)  (4952269) 

SN-125DG 125mm 138 57 0.8 1.2 100 105186 
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特 徴 

１． JIS 規格の範囲で強度を変えずに 5％の軽量化とともに体感

重量を大きく改善しました。 

２． 従来のペンチに比べ支点から刃元までの距離を短くしたこ

とにより切断荷重（握力）が 30％減りました。 

３． 刃部を長くすることにより VVF ケーブル（3 芯）が切断し

やすくなりました。 
 

 

SIDE CUTTING PLIERS 

パワーペンチ  

 
 

    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 A B C D 
鉄

線
ステンレス線 軟鉄線 銅線

より

線
VVF 重量(g) (4952269) 

PW-102DG 150mm 167 22 12 52
1.6

1.6 2.6 3.2 5.5
1.6 

×3 芯 
210 110524 

PW-103DG 175mm 190 25 13 52
2.0

2.0 2.6 3.6 8
1.6 

×3 芯 
275 110531 

PW-104DG 200mm 213 27 14 52
2.2

2.0 3.2 4.0 8
2.0 

×3 芯 
345 110548 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅            

 
 

LONG NOSE PLIERS 

パワーラジオペンチ  

 
 

    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D E 鉄線
ステンレス

線 
軟鉄線 銅線

より

線 
重量(g) (4952269) 
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PW-202DG 150mm 167 17 10 55 50 1.2 1.2 2.0 2.6 2  140 110555 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅、E 刃の長さ         

 

 

DIAGONAL CUTTING PLIERS 

パワー強力ニッパー  

 

 

    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 A B C D E 鉄線 ステンレス線 軟鉄線 銅線
より

線 
 重量(g) (4952269)  

PW-302DG 160mm 167 19 11 53 22 1.2 1.2 2.0 3.2 2   170 110562 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅、E 刃の長さ          

 

 

三枚合せ 

斜めニッパー  
 

 

 

    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 A B C D E 軟鉄線 銅線 より線 重量(g) (4952269)  

PW-351DG 125mm 140 13 10 55 23 1.0 2.0 2.0  110 110432 

PW-352DG 150mm 171 15 11 55 24 1.2 2.0 2.0  155 110449 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅、E 刃の長さ         
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つまんでパッチン 

マルチラジオ 

  

  

 
    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード 

品番 呼び寸法 A B C D  鉄線 軟鉄線 銅線 より線 重量(g) (4952269)  

PW-212DG 150mm 156 16 10 55 (先端刃)   0.5 0.3  120 110418 

            (下刃) 1.2 2.0 2.6 2.0      

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅         

 

 

スタンダード 

ニッパー  

  

 
    (mm) 切断能力(mm)   JAN コード 
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品番 呼び寸法 A B C D E 軟鉄線 銅線 より線 重量(g) (4952269)  

PW-311DG 125mm 130 15 8 57 15 1.6 2.0 2.0  90 110456 

PW-312DG 150mm 159 16 10 57 20 1.6 2.6 2.0  135 110463 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅、E 刃の長さ         

 

 

ワンバンド 

ケーブルカッター  

通信用ケーブル切断用です。 

電力用ケーブル(硬銅線)等は 

切断しないでください。 
 

  

    (mm) 切断能力(mm) 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D ケーブル(銅芯) (g)  (4952269) 

OH-60 250mm 240 37 21 53 20 380 110074 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅 
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反転式 

ケーブルカッター  

銅芯のケーブル切断用です。 

 
  

    (mm) 切断能力(mm) 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D ケーブル(銅芯) Ⅳ 外被切断 (g)  (4952269) 

KCC-22 150mm 162 25 10 47 9.0 22mm 30 160 110425 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅 

 
 

ストリッパー付 

ケーブルカッター  

銅芯のケーブル切断用です。 



  

 

    (mm) 切断能力(mm) 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D ケーブル(銅芯) Ⅳ (g)  (4952269) 

CS-22 150mm 165 25 10 43 9.0 22mm  175 110203 

          皮むき(先端) 
0.15～

6mm  
    

              (根元) 4～16mm      

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅 

 

ワイヤー 

ロープカッター  

  

    (mm) 切断能力(mm) 重量 JAN コード

品番 呼び寸法 A B C D ワイヤーロープ (g)  (4952269) 

WC-150 150mm 168 25 20 41 3.0 200 108040 

WC-200 200mm 200 28 22 51 6.0 335 108125 

A※ 全長、B 頭部幅、C 頭部厚さ、D 柄幅 
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